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Linha

RESIDENCIAL

Eficiéncia,
robustez e baixo

Os pequenos servicos residenciais e seu lazer também merecem ser realizados com alta qualida-
de. Conheca nossa linha completa e leve para sua casa, mais praticidade e precisdo na hora de

pintar, pulverizar, envernizar, inflar ou limpar.

® HOBBY .

Os compressores da Linha Hobby vém prontos para serem utilizados com acessorios de série ou opcionais.

SUMMER JET 920.1152-0 70D  (920.1153-0 Z1D

0,56 pcm 1/4 hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
16 |/min 180 kW
40 |bf/pol? Peso Liquido 5.4 Kg
Pressao de Operagdo = Méxima
2,8 bar Peso Bruto 7Kg

[EIGTNEP TR LTNLIGEGEE 186 x 213 x 286 mm

JET FACIL 520.11150 EILEEED

1,6 pcm 1/3 hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
45 |/min 250 kW
40 Ibf/pol? Peso Liquido 14 Kg
Presséo de Operagdo = Méaxima
2,8 bar Peso Bruto 15Kg

[EGTEPE TR OTLIGEGEE 165 x 240 x 335 mm




MS 2,3 JET MASTER 920.1117-0 A

2,3 pcm 1/3 hp

45 |/min 250 kW

40 Ibf/pol? Peso Liquido 11,7 Kg

[EIGTEP@NTEIELGHLIELER 180 x 245 x 480 mm

Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor

Pressdo de Operagdo = Méxima

PRATIC AIR CSA 7,5/20 915.0310-0 [  (915.0311-0 EZI)

7,5 pcm 1,5 hp

Poténcia do Motor

Deslocamento Tedrico
110 I/min 1,12 kW

Presséo de Operacao
Unidade Compressora

WEPCATEREZEINIIGELER 270 x 610 x 500 mm

CSA 7,8/20 TWISTER 915.0337-0 (C/ Kit) JRIVZZANED  (915.0336-0 (S/ Kit) THIUZZAUED

7,8 pcm 1,5 hp

Poténcia do Motor

Deslocamento Tedrico
147 |/min 1,12 kW

0 bipor :
N° de Estagios 1 18 Kg
N° de Pistdes 1 20 Kg

EPONTESALOIGEEREN 270 x 610 x 500 mm

Presséo de Operagéo

Unidade Compressora

915.0373-0 fFZAD) (915.0374-0 2D

8,2 pcm 2 hp

Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor

232 |/min 1,5 kW

116 Ibf/pol? N° de Polos 2
_"; . Pressdo de Operagao|  Maxima

IO N° de Estagios 1 Peso Liquido 25,5 Kg
PRATIC Unidade Compressora

= — NC de Pistdes 1

—

x Altura x GOIEERES 585 x 285 x 620 mm




Linha

PROFISSIONAL LEVE E SERVICO

Maxima
seguranga,
durabilidade e
qualidade

As atividades de manutencao e servicos exigem compressores eficientes, praticos e

durdveis com baixo custo de manutencao. Selecione um destes profissionais para o seu
dia-a-dia e comprove a tranquilidade de ter um produto seguro e eficiente, com tecnolo-
gia 100% brasileira.

@ TWISTER BRAVO

Alinha de compressores Twister Bravo foi desenvolvida para uma atividade técnica e constante, que exija
um compressor mais robusto e de facil manuseio.

TWISTER BRAVO CSL 10/100 (921.7719-0[[UZZL)  (921.7721-0 VL)

10 pcm 2hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
283 I/min 1,5 kW

140 Ibf/pol? N° de Polos 2
Pressio de 9,7 bar Volume do Reservatério 3L
Operagéo 100 Ibf/pol? Peso Liquido 58 Kg
6,9 bar Peso Bruto 76 Kg
N° de Estégios 1

Unidade Compressora ETEP O TER A IGIELEN 460 x 790 x 810 mm

N° de Pistdes 2-L

TWISTER BRAVO CSL 20/200 (922.7784-0 FZIELD 922.7785-0 FEUL0L

20 pcm 5hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
566 |/min 3,7 kW

140 Ibf/pol? N° de Polos 2
Méxima
Pressdo de 9,7 bar Volume do Reservatorio 183 L

Operagao 100 Ibf/pol? Peso Liguido 107 Kg
6,9 bar Peso Bruto 147 Kg

N° de Estagios 1
Unidade Compressora

EIIEPTTESELGIGIGEREN 450 x 860 x 1260 mm
N° de Pistdes 2-L




@ PRATIC AIR

A linha de compressores Pratic Air € composta por produtos com caracteristicas construtivas para atender
diversas aplicacoes, da hobby a profissional. Utilizados para o acionamento de ferramentas pneumaticas,
oficinas mecanicas, marcenarias, borracharias, serralherias, funilarias, marmorarias, pequenas empresas,
postos de servico, limpeza de pegas e equipamentos, inflagem de baias, barcos, baldoes e pneus.

PRATIC AIR CSI 7,4/30 COM RODAS

PRATIC 2]

P P ==

PRATIC AIR CSI 7,4/50 COM RODAS

PRATIC AIR CSL 10/100

921.3508-0 44D

7.4 pcm
Deslocamento Tedrico
153 I/min
m 125 Ibf/pol?
Pressdo de 8,6 bar
Operacéo 90 Ibf/pol2
Minima
6,2 bar
N° de Estagios 1
Unidade Compressora
N° de Pistoes 1
921.3517-0 (VL)
7.4 pcm
Deslocamento Tedrico
153 I/min
125 Ibf/pol?
Maxima
Pressdo de 8,6 bar
Operagéo 90 Ibf/pol2
Minima
6,2 bar
N° de Estagios 1
Unidade Compressora
N° de Pistoes 1

921.3509-0 [RIVZZII)

7.4 pcm
Deslocamento Tedrico
153 |/min
125 Ibf/pol?
Maxima
Pressdo de 8.6 bar
Operagéo 90 Ibf/pol2
Minima
6,2 bar
N° de Estagios 1
Unidade Compressora
N° de Pistdes 1
921.3518-0 (VL)
10 pcm
Deslocamento Tedrico
283 I/min
125 Ibf/pol?
Méxima
Pressdo de 8.6 bar
Operagéo 90 Ibf/pal
Minima
6,2 bar
N° de Estagios 1
Unidade Compressora
‘ N° de Pistdes 2-L

Poténcia do Motor

N° de Polos
Volume do Reservatorio
Peso Liquido

Peso Bruto

Largura x Altura x Profundidade

Poténcia do Motor

N° de Polos
Volume do Reservatorio
Peso Liquido

Peso Bruto

Largura x Altura x Profundidade

Poténcia do Motor

N° de Polos
Volume do Reservatorio
Peso Liquido

Peso Bruto

Largura x Altura x Profundidade

Poténcia do Motor

N° de Polos
Volume do Reservatdrio
Peso Liquido

Peso Bruto

Largura x Altura x Profundidade

1,5 hp
0,75 kW
2
30L
35Kg
41 Kg

600 x 320 x 620 mm

1,5 hp
0,75 kW
2
46 L
35Kg
43,5Kg

730 x 315 x 630 mm

1,5 hp
0,75 kW
2
46 L
38Kg
46,5 Kg

730 x 315 x 630 mm

2 hp
1,5 kW
2
93L
62 Kg
75 Kg

800 x 480 x 850 mm

|



PRATIC AIR CSV 10/100
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921.3528-0 [RIUFZI)

Deslocamento Tedrico

Presséo de

Operacéo
Minima

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistoes

921.3524-0 ZZI0D

Deslocamento Tedrico

Méxima
Presséo de
Operacéo

Minima

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistdes

921.3536-0 LZAUL)

Deslocamento Tedrico

Presséo de Operagéo Méxima

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistdes

921.3520-0 FFVEEID)

Deslocamento Tedrico

Maxima
Pressao de
Operacéo

Minima

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistoes

10 pcm
283 I/min
125 Ibf/pol2
8,6 bar
90 Ibf/pol?
6,2 bar
1
2V

15 pcm
425 |/min
125 Ibf/pol?
8,6 bar
90 Ibf/pol?
6,2 bar
1
2L

20 pcm
566 I/min
125 Ibf/pol?
8,6 bar
1
2

20 pcm
566 I/min
125 Ibf/pol?
8,6 bar
90 Ibf/pol?
6,2 bar
1
2L

921.3526-0 PZIUELIN)

Poténcia do Motor

N° de Polos

Volume do Reserva
Peso Liquido

Poténcia do Motor

Poténcia do Motor

Poténcia do Motor

2 hp
1,5 kw
2
3L
65Kg
78 Kg

[EGTEPENTERLGTLGIGELEN 350 x 810 x 900 mm

921.3519-0 PZIUEEIN)

3hp
2,2 kW
2
122 L
78 Kg
92 Kg

(ESONTTESAZIGIEEREN 440 x 855 x 860 mm

SPL

2
150 L

79,5 Kg
101 Kg

[EIGTNEP NN IPRLHGIELEN 410 x 820 x 1280 mm

5 hp
3,7 kW
2
183L
97 Kg
115 Kg

ERONTTERAEIGIGEREN 450 x 880 x 1280 mm




@ PRO

A linha de compressores PRO é composta por produtos com caracteristicas construtivas para atender

diversas aplicacoes profissionais.

PRO CSV 5,2/50

PRO CSV 5,2/100

PRO CSV 10/100

PRO CSV 10/200

920.9755-0 [RIVZZA0)

Deslocamento Tedrico

Maxima
Presséo de

Operagéo

Minima

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistoes

920.9756-0

Deslocamento Tedrico

Presséo de
Operacéo

N° de Estagios

Unidade Compressora

N° de Pistoes

921.7738-0 WHAAD

Deslocamento Tedrico

Maxima
Presséo de
Operagéo

Minima

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistdes

921.7739-0 WkAD

Deslocamento Tedrico

Maxima
Presséo de
Operacéo

Minima

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistdes

5,2 pcm
147 |/min
140 Iof/polz
9,7 bar
100 Ibf/pol?
6,9 bar
1
2V

5,2 pcm
147 |/min
140 Ibf/pol?
9,7 bar
100 Ibf/pol?
6,9 bar
1
2V

921.7735-0 PZ0)

10 pcm
283 I/min
140 Ibf/pol?
9,7 bar
100 Ibf/pol?
6,9 bar
1
2V

921.7737-0 0D

10 pcm
283 I/min
140 Ibf/pol?
9,7 bar
100 Ibf/pol?
6,9 bar
1
2V

1hp

Poténcia do Motor

0,75 kW

N° de Polos 2

Peso Liquido 43,2 Kg

PIEP @ TR OTILIGELEE 350 x 700 x 720 mm

1hp
Poténcia do Motor
0,75 kW

N° de Polos 2

Peso Liquido 57,5 Kg

ERONMERRLGGIGELEN 450 x 810 x 870 mm

2hp
Poténcia do Motor
1,5 kW

N° de Polos 2

Peso Liquido 64,8 Kg

S ONTESAZOIGEEREN 450 x 810 x 900 mm

2 hp
Poténcia do Motor
1,5 kW

N° de Polos 2

Volume do Reserva 183 L
Peso Liquido 83 Kg

IESENTTERZOIGIEEREN 450 x 810 x 1280 mm




Linha

PROFISSIONAL E INDUSTRIAL

Alto
desempenho e

confiabilidade

Para manter sua empresa num alto nivel de competitividade, a Schulz oferece os melhores
compressores do mercado brasileiro a sua disposi¢ao. Feitos com avancada tecnologia, des-
de o processo de desenvolvimento a producéo, os compressores Schulz ainda garantem a
seguranca e o suporte da maior rede de assisténcia técnica do pais. Conheca nossa linha e

escolha o modelo perfeito para a necessidade de sua empresa.

® BRAVO

A linha Bravo oferece uma variedade de modelos para aplicagoes profissionais e industriais. Sao produtos
robustos, que incorporam os Ultimos avancos tecnoldgicos e conceitos construtivos de padroes atuais. Apre-
sentam ainda excelentes resultados de efetividade volumétrica, gerando mais desempenho e confiabilidade.

BRAVO CSL 6BR/60 921.7650-0 LMIVZZI)
6 pcm 1 hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
170 I/min 0,75 kW
_ 140 Ibf/pol? N° de Polos 2

Méxima
Pressdo de 9.7 bar Volume do Reservatdrio 53 L
LR 100 Ibf/pol? Peso Liguido 45Kg

. N° de Estagios 1
Unidade Compressora - EER@N MEREGIGGEL S 440 x 855 x 860 mm
N° de Pistoes 2-L
BRAVO CSL 6BR/100 921.7657-0 FZUELLD
— 6 pcm 1 hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
170 I/min 0,75 kW
_ 140 Ibf/pol2 N° de Polos 2

Méxima
Pressao de 9.7 bar Volume do Reservatorio 93L
Operagao 100 Ibf/pol? Peso Liquido 55Kg

. 1
Unidade Compressora - EOMER TER AR TGIGE N 450 x 790 x 860 mm




BRAVO CSL 10BR/100

BRAVO CSL 15 BR/100

BRAVO CSL 10BR/200

BRAVO CSL 15BR/200

BRAVO CSL 20BR/200

921.7852-0 [RIUPZIN)

10 pcm
Deslocamento Tedrico
283 I/min
140 Ibf/pol?
Presséo de 9,7 bar
Operagao 100 Ibf/pol?
Minima
6,9 bar
N° de Estégios 1
Unidade Compressora
N° de Pistoes 2-L
921.7974-0 20D
15 pcm
Deslocamento Tedrico
425 /min
140 PSI
Pressao de 9.7 bar
Operagéo 100 PSI
Minima
6,9 bar
N de Estagios 1
Unidade Compressora
N° de Pistdes 1

921.7876-0 fZAD)

10 pcm
Deslocamento Tedrico
283 I/min
140 Ibf/pol2
Maxima
Pressdo de 9.7 bar
Operagéo 100 Ibf/pol?
Minima
6,9 bar
N° de Estégios 1
Unidade Compressora
N° de Pistoes 2-L

921.7948-0 [RIVAZI)

Deslocamento Tedrico

15 pcm
425 |/min
140 Ibf/pol?

Presséo de 9.7 bar
Operagéo 100 Ibf/pol?
6,9 bar
N° de Estégios 1

Unidade Compressora
N° de Pistdes 2-L

922.7759-0 FFVEEID)

20 pcm
Deslocamento Tedrico
566 I/min
175 Ibf/pol?
Méxima
Pressdo de 12 bar
Operagéo 135 Ibf/pol®
Minima
9,3 bar
N° de Estagios 2
Unidade Compressora
N° de Pistdes 2-L

921.7947-0 FFVEEI)

921.7851-0 FAVEEIL)

2 hp
1,5 kW

:

WEPCATEWRLETIIGEREE 480 x 850 x 900 mm

Poténcia do Motor

3 HP
Poténcia do Motor
2,2 kW

:

EIGMNEP@NTERELGTGGELES 480 x 850 x 900 mm-

921.7877-0 FVEEIN)

2 hp

Poténcia do Motor

1,5 kW

:

x Altura x GEGES 450 x 850 x 1300 mm

CARE] 220530/40760)

3hp
Poténcia do Motor
2,2 kW
N° de Polos 2

183

Volume do Reserva
i 90,9 Kg

Peso Liquido

rio
[EGTEP@NTERRTGIELEN 450 x 850 x 1300 mm

9227768-0 Eitiliilililiva

5 hp
Poténcia do Motor
3,7 kW
N° de Polos 2

Volume do Reserva 183 L
Peso Liquido 129,5Kg

ESENTTESAZWIGGIGEREN 500 x 1020 x 1305 mm




BRAVO CSL 25BR/250

BRAVO CSL 30BR/250

BRAVO CSL 40BR/250

BRAVO CSLV 60BR/350

922.7799:0 ZIUEEAD)

Deslocamento Tedrico

Maxima
Presséo de
Operagéo

Minima

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistdes

922.7274-0 PZAEEID)

Deslocamento Tedrico

Maxima
Presséo de
Operagéo

Minima

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistdes

Deslocamento Tedrico

Maxima
Presséo de
Operagéo

Minima

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistdes

924.3471-0 PFUVEED)

Deslocamento Tedrico

Maxima
Presséo de
Operacéo

Minima

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistoes

922.7800-0

25 pcm
708 I/min
175 Ibf/pol?
12 bar
135 Ibf/pol®
9,3 bar
2
1

922.7764-0 FEIUEEIN)

30 pcm
850 I/min
175 Ibf/pol?
12 bar
135 Ibf/pol®
9,3 bar
2
2-L

40 pcm
1132 |/min
175 Ibf/pol?

12 bar
135 Ibf/pol®

9,3 bar

2
2L

60 pcm
1700 |/min
175 Ibf/pol?

12 bar
135 Ibf/pol®

9,3 bar

oU/00UYV

Poténcia do Motor

N° de Polos

Volume do Reserva
Peso Liquido

Poténcia do Motor

Poténcia do Motor

922.7769-0 EL{UAT0)Y

5 hp
3,7 kW
2
261 L
165 Kg
220 Kg

P ENTTESZIGIGEREN 630 x 1160 x 1580 mm

7.5 hp
5,5 kW
2
261
192 Kg
263 Kg

Largura x Altura x Profundi 630 x 1160 x 1580 mm

10 hp
7,5 kW
2
261 L
258 Kg
316 Kg

(P ENTTESZIGIGEREN 630 x 1160 x 1580 mm

Poténcia do Motor

15 hp
11 kW
2
310L
325Kg
360 Kg

OIEPENAERELGITGIGELEN 640 x 1165 x 1880 mm




BRAVO CSLV 60BR/425

BRAVO CSLV 70BR/350

BRAVO CSLV 80BR/350

924.3480-0 PAVEEIL)

924.3481-0

60 pcm
Deslocamento Tedrico
1.699,2 I/min
175 Ibf/pol?
Méxima
Pressdo de 12 bar
Operagao 135 Ibf/poP’
Minima
9,3 bar
N° de Estégios 2
Unidade Compressora
N° de Pistdes 41V
924.7344-0 pZAVEEI) 924.7345-0
70 pcm
Deslocamento Tedrico
1980 |/min
125 Ibf/pol?
Méxima
Pressdo de 8,6 bar
Operagdo 90 Ibf/pol?
Minima
6,2 bar
N° de Estagios 2
Unidade Compressora
N° de Pistoes 41V
924.7343 0 FUVEEND)  (924.7347-0
80 pcm
Deslocamento Tedrico
2266 I/min
175 Ibf/pol?
Maxima
Presséo de 12 bar
Operagéo 135 Ibf/pol?
Minima
9,3 bar
N° de Estagios 2
Unidade Compressora
N° de Pistoes 41V

Poténcia do Motor

N° de Polos

Volume do Reservatério
Peso Liquido

Poténcia do Motor

Poténcia do Motor

15 hp
11 KW
2
427 L
325Kg
360 Kg

S ONTTESAEWITGIGEREN 800 x 1435 x 2030 mm

15 hp
11 kW
2
310L
325 Kg
360 Kg

(EIESTATESELGTGIGEREN 640 x 1165 x 1880 mm

20 hp
-kw
2
310
383 Kg
418 Kg

IEPENNTESALOIGIEEREN 640 x 1165 x 1880 mm




© PRO-GAS

0 compressor com motor a combustao da Linha PRO-GAS foi desenvolvido para solucionar a necessidade
de locais em que a energia elétrica nao esta disponivel ou 0 uso do motor elétrico € inviavel.

PRO-GAS CSL 15/30

PRO-GAS CSL 15/80

PRO-GAS CSL 20/200

921.3522-0

Deslocamento Tedrico

Presséo de
Operagéo

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistoes

921.3521-0

Deslocamento Tedrico

Maxima
Presséo de
Operacéo

Minima

Unidade Compres- = ' de Estégios

Sl N° de Pistdes

922.7797-0

Deslocamento Tedrico

Maxima
Presséo de
Operagéo

Minima

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistoes

15 pcm
425 I/min
140 Ibf/pol?
9,7 bar
100 Ibf/pol?
6,9 bar
1
2-L

15 pcm
425 I/min
140 Ibf/pol?

9,7 bar
100 Ibf/pol?

6,9 bar

1
2-L

20 pcm
566 |/min
140 lbf/pol?
9,7 bar
100 Ibf/pol?
6,9 bar

5,5hp
-kw

Poténcia do Motor

N° de Polos

Peso Liquido 71 Kg

EIGEP QT ELOTIGIGELEE 440 x 585 x 1100 mm

5,5hp
KW

Poténcia do Motor

|

[EIOTEP@NTCIELOTILIGELER 470 x 810 x 840 mm

8 hp
Poténcia do Motor
-kwW

N° de Polos

Volume do Reservatério 183 L
Peso Liquido 117 Kg

S ONTTESAZINGIGEREN 450 x 1010 x 1280 mm




@ MAX

Os compressores da Linha Max asseguram maior durabilidade com performances excelentes. Tudo isso
devido aos padroes construtivos tradicionais, que nao sé foram conservados como também aliados as
inovagoes das placas de vélvulas de palhetas de ago inox e ao redimensionamento dos cilindros.

MAX CSV 20/200 MTA

MAX MSV 20/250

MAX MSV 20/220 RV

922.9241-0 FZUEEIN)

20 pcm 5hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
566 I/min 3,7 kW
175 Ibf/pol? N° de Polos 2
Maxima
Pressio de 12 bar Volume do Reservatério 183 L
Operagdo o 135 Ibf/pol® Peso Liquido 119Kg
Minima
: N° de Estagios 2
Unidade Compressora - EIVIEP - TERALMITGTGELEE 500 x 930 x 1305 mm
NC de Pistoes 2-V

92277350 (9227737-0 KGN  (822.7738-0 FEEREIEEN)

20 pcm 5hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
566 I/min 3,7 kW
. 175 Ibf/pol? N° de Polos 2
Méxima
Pressdo de 12 bar Volume do Reservatdrio 261L
Operagao . 135 Ibf/pol? Peso Liquido 170Kg
Minima
: N° de Estagios 2
Unidade Compressora - Largura x Altura x Profundidade REZOPSIVAPERAENY
N° de Pistoes 2-V

RYZRTEEEN 220/380V IR EYZRTIT 220/380/440/760V ]

20 pcm 5 hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
566 I/min 3.7kw
175 Ibf/pol? N° de Polos 2
Pressdo de 12 bar Volume do Reservatério 2241
Operagao 135 Ibf/pol2 Peso Liquido 208 Kg
Minima
N° de Estagios 2 .
Unidade Compressora (IO PENT IR IGILELEE 500 x 1850 x 820 mm
NC de Pistoes 2-V




MAX MSV 20/300

MAX MSV 26/250

MAX MSV 26/250 SM

'_"i'.-

INDAUFSTRLAL

MAX MSV 30/350

922.7787-0 FZAVEEID)

922.7788-0

20 pcm
Deslocamento Tedrico
566 I/min
175 Ibf/pol2
Maxima
Pressao de 12 bar
Operagao 135 Ibf/pol?
Minima
9,3 bar
N° de Estégios 2
Unidade Compressora
N° de Pistdes 2V
922.9218-0 922.9232-0
26 pcm
Deslocamento Tedrico
736 I/min
175 Ibf/pol?
Maxima
Pressdo de 12 bar
Operagao 135 Ibf/pol?
Minima
9,3 bar
N° de Estégios 2
Unidade Compressora
N° de Pistoes 2-V
26 pcm
Deslocamento Tedrico
736 I/min
175 Ibf/pol?
Pressdo de 12 bar
Operagao 135 Ibf/pol?
9,3 bar
N° de Estagios 2
Unidade Compressora
N° de Pistoes 2-V
30 pcm
Deslocamento Tedrico
850 I/min
175 Ibf/pol?
Maxima
Pressdo de 12 bar
Operagéo 135 Ibf/pol?
Minima
9,3 bar
N° de Estégios 2
Unidade Compressora
N° de Pistdes 2-V

OU/00UYV

Poténcia do Motor

N° de Polos

Volume do Reservatério
Peso Liquido

Poténcia do Motor

Poténcia do Motor

5 hp
3,7kw
2
305L
208 Kg
238Kg

S ONTTESAEINGIGEREN 640 x 1085 x 1400 mm

6 hp
4,5 kW
2
261L
217Kg
227 Kg

Largura x Altura x Proi GEREE 540 x 1020 x 1700 mm

10 hp
7,5 kW
2
261 L
189 Kg
233 Kg

ESENTTESAZINLIEEREN 540 x 1700 x 1020 mm

Poténcia do Motor

7,5 hp
5,5 kW
2
353 L
250 Kg
320Kg

ra x Altura x WGEGER 574 x 1105 x 1615 mm




MAX MSV 40/350

i X

INDIUETHLAL

MAX MSW 60/425

MAX MSWV 100/425

40 pcm
Deslocamento Tedrico
1132 I/min
175 Ibf/pol?
Méxima
Pressdo de 12 bar
Operagéo 135 Ibf/pol?
Minima
9,3 bar
N° de Estégios 2
Unidade Compressora
N° de Pistdes 2V
60 pcm
Deslocamento Tedrico
1699 I/min
175 Ibf/pol?
Pressdo de 12 bar
Operagéo 135 Ibf/pol?
Minima
9,3 bar
N° de Estagios 2
Unidade Compressora
NC de Pistdes 3V
80 pcm
Deslocamento Tedrico
2264 |/min
175 Ibf/pol?
Maxima
Pressdo de 12 bar
Operagéo 135 Ibf/pol2
Minima
9,3 bar
N° de Estagios 2
Unidade Compressora
N° de Pistdes 5V
924.7346-0 PZVELIN)  (924.7348-0
100 pcm
Deslocamento Tedrico
2832 I/min
120 Ibf/pol?
Méxima
Pressdo de 8.3 bar
Operagdo 100 Ibf/pol?
Minima
6.9
N° de Estégios 2
Unidade Compressora
N° de Pistdes 5V

Poténcia do Motor

N° de Polos

Volume do Reserva
Peso Liquido

Poténcia do Motor

Poténcia do Motor

N° de Polos

Volume do Reservatorio

Peso Liquido

Peso Bruto

Largura x Altura x Profundidade

oU/o0UV

Poténcia do Motor

N° de Polos

Volume do Reservatério
Peso Liquido

10 hp
7,5 kW
2
353 L
274 Kg
344 Kg

S ONNTESAZILGIGEREN 570 x 1160 x 1600 mm

15 hp
11,3 kW
2
427 L
401Kg
427 Kg

[ETGTEPENTERLGTLGIGELER 730 x 1300 x 1990 mm

20 hp
15 kW
2
427L
403 Kg
495 Kg

650 x 1460 x 1990 mm

25hp
18,6 kW
2
4271
410Kg
502 Kg

[EIGTEP@N I MGIELEE 650 x 1460 x 1990 mm




® FORT

Os padrdes de robustez e longa vida Util estao presentes nestas consagradas linhas de compressores, com longa
histdria de confiabilidade e eficiéncia. Os compressores FORT sao a escolha de quem conhece e nao abre mao da

qualidade.

FORT MSW 40/425

Deslocamento Tedrico

Presséo de
Operagéo
Minima

N° de Estagios
Unidade Compressora

N° de Pistdes

FORT MSWV 60/350 MTA

Deslocamento Tedrico

Maxima
Presséo de
Operagéo

Minima

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistdes

FORT MSWV 60/425

Deslocamento Tedrico

Méxima
Presséo de
Operacéo

el N° de Estagios
Unidade Compressora
R ERENGEN

40 pcm
1132 I/min
175 Ibf/pol?

12 bar
135 Ibf/pol?

9,3 bar

2
3V

60 pcm
1699 I/min
175 Ibf/pol?

12 bar
135 Ibf/pol?
9,3 bar
2
5V

60 pcm
1699 |/min
175 Ibf/pol2

12 bar
135 Ibf/pol?

9,3 bar

2
5V

Poténcia do Motor

N° de Polos

Volume do Reservatério
Peso Liquido

10 hp
7,5 kW
4
4271
392 Kg
496 Kg

(EIGIEPTATTESELGINGIGELREN 650 x 1380 x 1990 mm

Poténcia do Motor

15 hp
11,3 kW
2
310L
364 Kg
430 Kg

EGIEPTNTERELGTIGIHELES 640 x 1420 x 1880 mm

Poténcia do Motor

15 hp
11,3 kW
2
4271
465 Kg
525 Kg

[EIGTEPENT I GIELEE 730 x 1300 x 1990 mm




FORT MSWV 72/425

Deslocamento Tedrico

Méxima
Presséo de
Operacéo

AT

N° de Estagios
Unidade Compressora

N° de Pistdes

FORT MSWV 120/460

Deslocamento Tedrico

Maxima
Presséo de
Operagéo

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistoes

FORT MSWV 144/460C

Deslocamento Tedrico

Méxima
Presséo de

Operagéo

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistoes

72 pcm
2073 I/min
100 Ibf/pol?

6,9 bar
80 Ibf/pol?

5,5 bar

2
5V

120 pcm
3396 I/min
175 Ibf/pol?

12 bar
155 Ibf/pol?
10,7 bar
2
2x5V

144 pcm
4075 |/min
100 Ibf/pol?

6,9 bar
80 Ibf/pol?
5,5 bar
2
2x5V

Poténcia do Motor

N° de Polos

Volume do Reservatorio
Peso Liquido

Poténcia do Motor

Poténcia do Motor

15 hp
11,3 kW
4
427L
570 Kg
625Kg

ESONTTEREZIGIEEREN 650 x 1680 x 1990 mm

30 hp
22,5 kW
4
469 L
761 Kg
890 Kg

[EIGTEP@TEELOTIGGELEE 650 x 1470 x 2770 mm

30 hp
22,5 kW
4
469 L
761 Kg
890 Kg

S ONTTESZIGIEEREN 650 x 1470 x 2770 mm




@ PREMIUM

Todos os cuidados e recursos, desde 0 acionamento e 0 comando até monitoramentos, fazem parte das caracte-
risticas que tornam a linha Premium diferenciada. Ideal para quem busca alta eficiéncia em qualquer aplicacao, a
linha oferece uma solugao completa que reduz até o tempo de instalacao e manutencao.

PREMIUM CSV 20/250 922.9247-0 AIELEIN) 922.9249-0 EEVICW,

20 pcm 5hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
566 I/min 3,7 kw
175 Ibf/pol? N° de Polos 2
Maxima
Pressdo de 12 bar Volume do Reservatorio 261L
Operagdo o 135 Ibf/pol Peso Liquido 168 Kg
Minima
: N° de Estagios 2
Unidade Compressora L EIGTEP @ TESAZGTGLELES 540 x 1030 x 1700 mm
- ‘- N° de Pistoes 2-V

PREMIUM CSV 30/350 922.9251-0 FEXUREID) 922.9253-0 EEIULLAL

30 pcm 7,5hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
850 I/min 5,5 kW
| 175 Ibf/pol N° de Polos 2
Maxima
Pressdo de ‘ 12 bar Volume do Reservatdrio 353 L
Operagéo o 135 Ibf/pol? Peso Liguido 260 Kg
Minima
_ N° de Estégios 2
Unidade Compressora - ENTERENTERAIVIES 720 x 1335 x 1680 mm
N° de Pistoes 2-V

922.9206 0 FPIUREY)  (922.9258:0 RN

40 pcm 10 hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
1132 /min 7.5 kW
175 Ibf/pol? N° de Polos 4
Maxima
Pressdo de 12 bar Volume do Reservatorio 427 L
Operagao - 135 Ibf/pol? Peso Liquido 392 Kg
Minima
: N° de Estégios 2
Unidade Compressora o EGITEPYNTESAIGTGEELEN 650 x 1380 x 1990 mm
‘ N° de Pistdes 3V

022.9260-0FIEEND)  (922.9262-0 KENETIND

60 pcm 15 hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
1699 I/min 11,3 kW
: 175 Ibf/pol? N° de Polos 4
Méxima
Pressdo de 12 bar Volume do Reservatério 4271
Uperacao 135 Ibf/pol? Peso Liquido 476 Kg
: N° de Estégios 2
Unidade Compressora - Largura x Altura x Profundidade [0RGLENR GRS
N° de Pistdes 5V




PREMIUM CSWYV 80/425 022.9268-0 ZIREN)  (922.9270-0 FLIUGAN

80 pcm 20 hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
2264 /min 15 kW
: 175 Ibf/pol? N° de Polos 2
Méxima
Pressao de 12 bar Volume do Reservatorio 4271
Operagao o 135 Ibf/pol? Peso Liquido 423Kg
Minima
: N° de Estégios 2
Unidade Compressora - ETEP NI AZOTIGIERES 650 x 1460 x 1990 mm
N° de Pistdes 5V
PREMIUM CSWV 120/460  (922.9266-0 FEUGL
120 pcm 30hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
3396 I/min 22,5 kW
175 Ibf/pol? N° de Polos 4
Maxima
Pressdo de 12 bar Volume do Reservatdrio 469
Operagao - 135 Ibf/pol? Peso Liquido 771 Kg
Minima
. N° de Estagios 2
Unidade Compressora : ETGIEP T TER AL LN 650 x 1470 x 2770 mm
N° de Pistoes 2 x5V

® WAYNE

A avancada tecnologia utilizada no desenvolvimento e produgao da Linha Industrial Wayne € a garantia de um
equipamento com excelente rendimento, longa vida Util e a melhor relacao custo beneficio para empresas de
todos os portes. Os compressores de ar alternativos de pistao desta linha, foram projetados para oferecer grande
volume de ar comprimido, com confiabilidade e resisténcia superiores.

WAYNE WTV 20G/250 01027023 FFOEEDD) (01027027 [IIIED

20 pcm 5hp
Deslocamento Tedrico énci
566 I/min 3,7kw

o
o
=
@
=
()
o
o
5
=)
=
o
=

!_,,h. ¥y
&

: 175 Ibf/pol? N° de Polos 2
« Méxima
= R ‘ 12 bar Volume do Reservatério 261 L
= E ressao de Operagédo
J te 4!”[.8.' ‘ Minima 135 Ibf/pol? Peso Liquido 170 Kg
: ‘ N° de Estégios 2
Unidade Compressora - RPN ELEIGGELER 540 x 1020 x 1700 mm
N° de Pistdes 2V
20 pcm 8.5 hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
566 I/min -kw
145 Ibf/pol? N° de Polos 2
Maxima
Pressao de 10 bar Volume do Reservatério 261 L
* WA - 12 bior
- po 219 Ki
m}Y"E Minima Peso Liquido 9Kg
: N° de Estagios 2
Unidade Compressora - ETGIEP T TER AL LN 540 x 1020 x 1700 mm
N° de Pistoes 2V




WAYNE WV 30G/350

WAYNE WV 40G/350

WAYNE WW 60G/425

923.1302:0 FZAVEEL)

923.1309-0

30 pcm
Deslocamento Tedrico
850 I/min
175 Ibf/pol2
Méxima
Pressao de 12 bar
Operagao 135 Ibf/pol?
Minima
9,3 bar
N° de Estagios 2
Unidade Compressora
NC de Pistoes 2-V
923.9430-0 PZIEEIN)  (923.9432:0
40 pcm
Deslocamento Tedrico
1132 /min
‘ 175 Ibf/pol?
Méxima
‘ 12 bar
Presséo de Operagao
135 Ibf/pol?
9,3 bar
N° de Estégios 2
Unidade Compressora
N° de Pistoes 2-V

924.3434-0 PZVEE)

Deslocamento Tedrico

Méxima

Presséo de Operagao

N° de Estagios
Unidade Compressora
R ERENGEN

924.7313-0 FZVEED)

Deslocamento Tedrico

Maxima
Presséo de Operagao
Minima
N° de Estagios

Unidade Compressora
N° de Pistoes

60 pcm
1699 |/min
175 Ibf/pol?

12 bar
135 Ibf/pol?
9,3 bar
2
3V

80 pcm
2264 |/min
175 Ibf/pol2

12 bar
135 Ibf/pol?
9,3 bar
2
5V

ouU/00uUV

oU/44U oUV

Poténcia do Motor

N° de Polos

Volume do Reserva
Peso Liquido

923.9438-0

Poténcia do Motor

924.3435-0 EEVITI0)

Poténcia do Motor

7,5 hp
5,5 kW
2
353 L
250 Kg
320Kg

[EIGTEPGTE L OTGIGEL N 574 x 1105 x 1615 mm

oU/44U/ 70UV

10 hp
5,5 kW
2
353L
292 Kg
340 Kg

[EIGTEP@N T IEGILELER 570 x 1160 x 1660 mm

15 hp
11,3 kW
2
427 L
406 Kg
446 Kg

[EIGEPGTELOTIGIGELEE 730 x 1300 x 1990 mm

Poténcia do Motor

20 hp
15 kW
2
427 L
403 Kg
495 Kg

[EIGTEP@TELOTIGIGELEE 650 x 1460 x 1990 mm




WAYNE W 84011 H TP 220/380V SR GRTPAN 350/660V SR @RIV 220/380/440/760V

10 hp
1132 //min 7,5 kW

175 Ibf/pol? N° de Polos 4

FiessEn ol 12 bar Volume do Reservatério 4271

Operagao o 135 Ibf/pol? Peso Liquido 352Kg
Minima

40 pcm

Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor

: N° de Estégios 2
Unidade Compressora - ELNEPYTERIZOINGTIELEN 650 x 1380 x 1990 mm
N° de Pistdes 3V
48 pcm 10 hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
1359 I/min 7,5 kW

100 Ibf/pol? N° de Polos 4

Pressdo de 6,9 bar Volume do Reservatorio 4271

I " 80 Iof/pol? Peso Liquido 370Kg
Minima

: N° de Estégios 2
Unidade Compressora o ETTEP N TESALOIGIEREN 650 x 1380 x 1990 mm
N° de Pistdes 3V
40 pcm 10 hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
1132 /min 7,5 kW

‘ 250 Ibf/pol? N° de Polos 4
Maxima
‘ 17 bar Volume do Reservatério 488

Presséo de Operagéo

. 210 Ibf/pol? Peso Liquido 500 Kg
Minima
145 SE01g
: N° de Estégios 3
Unidade Compressora _ Largura x Altura x Profundidade [RERSRZS®ZLRNY
N° de Pistdes 5V

WAYNE W 64012 HC FIERTIZAN 220/350V R GRTTNIOTIN 350/660V RN GFIRIIEIN 220/380/440/760Y

40 pcm 10 hp

Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor

1132 |/min 7.5 kW

250 Ibf/pol? N° de Polos 4
Maxima
) ) 17,2 bar Volume do Reserva 488
Pressao de Operagéo
o 210 Ibf/pol? Peso Liquido 500 Kg
Minima

: N° de Estagios 3
Unidade Compressora , Largura x Altura x Profundidade JRATRSE:PS I
N° de Pistoes 5V




WAYNE W 96011 H 17013003_PZIURED

Deslocamento Tedrico

Méxima

Pressao de Operagao ‘
‘ Minima

N° de Estagios

Unidade Compressora
N° de Pistdes

17013006 PZIUEEIN)

Deslocamento Tedrico

Méxima

Presséo de Operagao

N° de Estagios
Unidade Compressora

N° de Pistoes

17013011 FZIEEND

Deslocamento Tedrico

Maxima
Pressao de ‘
Operagéo

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistoes

17010001 FZUREDD)
Deslocamento Tedrico

Maxima
Presséo de ‘
Operagéo
Minima

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistoes

Deslocamento Tedrico

Maxima
Presséo de
. Operagéo
-~ Minima
T ALY NE
N° de Estagios

Unidade Compressora
N° de Pistoes

17013021

60 pcm
1699 I/min
175 Ibf/pol?

12 bar
135 Ibf/pol?

9,3 bar

17013007

60 pcm
1699 |/min
175 Ibf/pol2

12 bar
135 Ibf/pol?

9,3 bar

17013013

72 pcm
2073 |/min
100 Ibf/pol?

6.9 bar
80 Ibf/pol?

5,5 bar

2
5V

17010015 FZEED

120 pcm
3396 I/min
175 Ibf/pol?

12 bar
155 Ibf/pol?
10,7 bar
2
2x5V

144 pcm
4075 I/min
100 Ibf/pol?

6,9 bar
80 Ibf/pol?
5,5 bar
2
2x5V

ouU/obuUYV

oU/obUYV

17013022

Poténcia do Motor

N° de Polos

Volume do Reserva
Peso Liquido

oU/44U oUV

15 hp
11,3 kW
4
4271
500 Kg
550 Kg

S ENTTESAZIGIGEREN 650 x 1680 x 1990 mm

17013053

Poténcia do Motor

N° de Polos

Volume do Reserva
Peso Liquido

oU/44U ouUV

15 hp
1.3 kW
4
427 L
500 Kg
550 Kg

ESONTTERZOIGIEEREN 650 x 1680 x 1990 mm

oU/44U//0UV

Poténcia do Motor

NO
Volume do Reservatdrio
Peso Liquido

Peso Bruto

Largura x Altura x Profundidade

17010008

Poténcia do Motor

N° de Polos
Volume do Reservatorio
Peso Liquido

Peso Bruto

Largura x Altura x Profundidade

Poténcia do Motor

N° de Polos
Volume do Reservatorio
Peso Liquido

Peso Bruto

idade

15 hp
11,3 kW
4
427 L
500 Kg
550 Kg

650 x 1680 x 1990 mm

oU/44U//oUV

30 hp
22,5 kW
4
469 L
761 Kg
890 Kg

650 x 1470 x 2770 mm

30 hp
22,5 kW
4
469 L
761 Kg
890 Kg

650 x 1470 x 2770 mm




Linha

ISENTO DE OLEO

Quando se
trata de saude,

\ confianga é
~ fundamental

A exceléncia do desempenho e da qualidade estao presentes nestes produtos que reinem os

maiores graus de exigéncia para esta categoria. Além da seguranca operacional, a bioseguranca

também esta presente na pintura especial, com aditivo anti-microbiano.

® ISENTO DE OLEO

Os modelos isentos de 6leo com poténcia de 1 até 15 hp e rendimento volumétrico acima da média.

ISENTO DE OLEO CSA 6,5/30 - SILENT

'- 6,5 pcm
- - _,-. Deslocamento Tedrico
- 185 I/min
120 Ibf/pol?
1 Méxima
g : Presséo de 8,3 bar
e an - Operagéo 80 Ibf/pol2
. ; Minima
M‘ n 5,5 bar
o e N° de Estégios 1
-[' "ol Unidade Compressora
& N° de Pistoes 2
921.1230-0 QRD  (921.1231-0 240D

ISENTO DE OLEO MSV 6/30

M 6 pcm
Deslocamento Tedrico
170 I/min
120 Ibf/pol?
Méxima
8,3 bar
Presséo de Operagao
80 Ibf/pol?
| 5,5 bar
N° de Estégios 1
Unidade Compressora
N° de Pistdes 2V

ISENTO DE OLEO CSD 5/30 (9i5.0364-0 72 (915.0366-0 201D

5pcm
Deslocamento Tedrico
141 I/min
120 Ibf/pol?
Maxima
Pressdo de 8,3 bar
Uizl 80 bf/pol?
Minima
5,5 bar
N° de Estégios 1
Unidade Compressora
N° de Pistoes 2

915.0334-0 WFAND) (915.0335-0 FZAUD)

1,5 hp
Poténcia do Motor
1,12 kW
N° de Polos 4
Volume do Reservatorio 29L
Peso Liquido 22 Kg
ETGIEPTTESFLOIIGIGEEN 500 x 630 x 460 mm

921.1268-0 GEIND

921.1269-0 ZZN)

1 hp
Poténcia do Motor
0,75 kW
N° de Polos 4
Volume do Reservatorio 29L
Peso Liquido 41Kg
EIGIEPTN TR ELGITGGELEN 500 x 630 x 460 mm
1hp
Poténcia do Motor
0,75 kW
N° de Polos 4
Volume do Reservatdrio 29L
Peso Liquido 21Kg
[EIGEP@\TE L TIGIGELEE 500 x 640 x 460 mm




ISENTO DE OLEO CSD 9/30

9 pcm 1,5 hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
255 |/min 1,12 kW
. 120 Ibf/pol? N° de Polos 4
Méxima
Pressdo de 8,3 bar Volume do Reservatrio 29L
Operagdo o 80 Ibf/pol? Peso Liquido 28Kg
Minima
5,5 bar Peso Bruto 40 Kg
: N° de Estégios 1
Unidade Compressora - EER AL el 500 x 716 x 460 mm
N° de Pistdes 2
12 pcm 2x1hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
340 |/min 1,5 kW
120 Ibf/pol? N° de Polos 4
Maxima
s ol 8,3 bar Volume do Reservatorio 96 L
Operagao 80 Ibf/pol? Peso Liquido 96,5 Kg
Minima
5,5 bar Peso Bruto 115 Kg
N° de Estagios 1 .
Unidade Compressora [EIGTEP@NTERELOLGELER 430 x 780 x 900 mm
N° de Pistdes 2x2V

12 pecm 2x1hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
340 |/min 1,5 kW
: 120 Ibf/pol? N° de Polos 4
Méxima
Pressdo de 8,3 bar Volume do Reservatdrio 183 L
Operagao - 80 lof/pol? Peso Liquido 110 Kg
Minima
5,5 bar Peso Bruto 137 Kg
: N° de Estagios 1
Unidade Compressora - EGNEPYTERIZOINGGELEN 450 x 840 x 1300 mm
N° de Pistdes 2x2V
15 pcm 3hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
425 |/min 2,2 kW
120 Ibf/pol? N° de Polos 2
Maxima
FressEn 6l 8,3 bar Volume do Reservatorio 261L
Operagao - 80 Iof/pol? Peso Liquido 169 Kg
Minima
5,5 bar Peso Bruto 235Kg
: N° de Estagios 2
Unidade Compressora - ETNIEPNAERAZGTMGBELES 540 x 1020 x 1700 mm
N° de Pistoes 2-V
15 pcm 3hp
Deslocamento Tedrico Poténcia do Motor
425 I/min 2,2 kW
120 Ibf/pol? N° de Polos 2
Maxima
Pressdo de 8,3 bar Volume do Reservatério 2241
LT _ 80 If/pol? Peso Liquido 167Kg
Minima
5.5 bar Peso Bruto 206 Kg
: N° de Estagios 2
Unidade Compressora , EGTEPYN TR QICTIGIEEN 540 x 1850 x 820 mm
N° de Pistdes 22V




ISENTO DE OLEO CSV 20/250 (5227776-0Z21)

Deslocamento Tedrico

Méxima

Presséo de

Operacao
Minima

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistdes

ISENTO DE OLEO CSV 20/220 RV (922.7781-0 FZZ00) (822.7762:0

Deslocamento Tedrico

Méxima
Presséo de
- Operagéo
Minima

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistoes

ISENTO DE OLEO CSW 40/420

Deslocamento Tedrico

Méxima
Presséo de
Operacao

Minima

N° de Estagios
Unidade Compressora
N° de Pistdes

ISENTO DE OLEO CSW 60/420

Deslocamento Tedrico

Méxima
Pressao de Operacao
Minima
N° de Estagios

Unidade Compressora
N° de Pistoes

GABINETE ACUSTICO PARA MODELO MSV 6/30

20 pcm 5hp
Poténcia do Motor
566 |/min 3,7kW
120 Ibf/pol? N° de Polos 2
8,3 bar Volume do Reserva 261 L
80 Ibf/pol? Peso Liquido 170 Kg
2
2 ra x Altura x GEGEN 540 x 1020 x 1700 mm

00/660V

922.7783-0 LZI0D)

20 pcm 5 hp
Poténcia do Motor
566 I/min 3,7 kW
120 Ibf/pol? N° de Polos 2
8,3 bar Volume do Reservatério 224 L
80 Ibf/pol? Peso Liquido 168 Kg
2
" EPONTTESAZIGGGELEN 540 x 1850 x 820 mm

924.3472-0 ZZIND) (924.3477-0 LD

40 pcm 10 hp
Poténcia do Motor

1132 /min 7,5 kW
120 Ibf/pol? N° de Polos 2

8,3 bar Volume do Reservatério M7L
80 Ibf/pol? Peso Liquido 345 Kg

2
" (EIGIEPTNTESELEIIGIGELEN 680 x 1320 x 1610 mm

924.3470-0 P20 (924.3478-0 ELIUD)

60 pcm 15 hp
Poténcia do Motor

1699 I/min 1.3 kW
120 Ibf/pol? N° de Polos 2

8,3 bar Volume do Reserval 7L
80 Ibf/pol? Peso Liquido 355 Kg

2
3V VONUESALETBEERES 680 x 1320 x 1610 mm

809.0817-0 i) (809.0818-0 710D

e M| Gabinete com design moderno e exclusivo que 110V / 220V
i acompanha a tendéncia dos méveis do seu o
consultdrio. Dotado de revestimento interno 35Kg
fonoabsorvente, que proporciona baixo nivel de 35Kg
ruido (61dBA). Possui ainda um exaustor para
trocar o calor gerado pelo compressor, além de ra x Altura x Profundidade JEEIPLZORE:<IRu

sinalizagao luminosa que indica se o equipamento

esté ligado.




Linha

AR DIRETO

Poténcia
e excelentes
resultados

Com alto desempenho e excelente qualidade, os compressores da linha Ar Direto Schulz

tém a poténcia e a forca necessarias para obter os melhores resultados em cada aplicagao.

Atendem aplicacdes simples ou configuracoes modulares industriais, em conjunto com

separadores de condensado e sistemas de tratamento completo de ar.

BRAVO

CSI3 BR AD

CSI'4 BR AD

CSL 6 BR AD
CSL6BRAD-A

CSI 4 BRAD CSL10 BR AD-A
CSLV 60 BR AD
CSLV 70 BR AD

MSV 16 MAX AD
MSV 20 MAX AD

MSV 30 MAX AD
MSV 40 MAX AD

MSV 40 MAX AD

MSW 60 MAX AD
MSWV 80 MAX AD

921.7630-0
921.7621-0
921.7654-0
921.7624-0
921.7625-0

921.7859-0
924.3474-0  924.3475-0
924.7343-0  924.7350-0

922.7754-0
923.1306-0
923.7013-0
924.3439-0

924.7316-0

922.9245-0
922.7755-0
923.1307-0
923.7014-0
924.3440-0

924.7317-0

16
20
30
40
60

80

68
102
170
170
283
1700
1980

453
566
850
1132
1700

2264

140
140
140
140
140
175
120

225
175
175
175
175

175

23
23
34
38
56
270
270

80
115
177
210
272
389

21
21
27,5
31
42
250
250

60
05
149
196
225

342

47 x 29 x 33
47 x 29 x 33
47 x 28 x 32
58 x 35 x 40
61 x 37 x 45
131 x60x 80
131 x 60 x 80

97 x 70 x 63
80 x 40 x 55
102x50,8x63,7
50,6x63,7x102
147 x 68 x 92

147 x 65 x 146



MODELO axima ruto

220/380V | 380/660V - mm“

MSW 40 FORTADC  923.9331-0  923.9332-0 40 11327 175 147 x 58 x 100
MSWV 60 FORTADC  924.3431-0  924.3432-0 60 1699 175 15 349 339 47 x 63 x 108

MSW 40 FORT AD

ISENTO DE OLEO

Deslocamento Tedrico Pressao Peso | Peso Dimensodes
MODELO Maxima Bruto | Liquido CxLxA
7 17 7

CSD5AD 5 14 120 1 115 451 x21x18

CSV 20 AD 20 566 120 b 115 95 80 x 40 x b5

CSW 40 AD 40 1132 120 10 210 196 50,6 x63,7 x 102
CSV 20 AD CSW 60 AD 60 1699 120 B | 272 | 2229 147 x 58 x 92

WAYNE

cODIGO Deslocamento | P éo Peso
MODELO Teérico Bruto
380/660V | 220/380/440/760V Ibf/pol?

W 6400 C 17011006 17011008 17011009 1132 147 x 63 x 108
W8400C 17012031 - 17012035 40 1132 175 10 272 216 147 x58 x 100
W9600C 17013046 17013044 17013055 60 1699 175 15 318 260 147 x63x 108

W 9600 C W9720LC 17013043 17013056 - 72 2036 100 15 318 260 260x86x115




Linha

INDUSTRIAL ROTATIVO

Confianca e
tecnologia

Tudo o que se conquistou nos Ultimos anos foi preservado e melhorado nesta linha de produtos,
onde permaneceu a robustez e a durabilidade com todas as vantagens que a atual tecnologia de
materiais e processos permite. Nas linhas industriais Schulz se configuram os padroes tradicionais
harmonizados com as novas técnicas que 0S novos tempos exigem em seguranca.

75 184 - 5 hp
Pressio 109 521 Poténcia do Motor S
Nominal '
9 16.6
- 131 470 N° de Polos 2
si Volume do Reservatério 183 L
D 11 14
160 396 Peso Liquido 179 Kg
[EIGTEP @I TLIELER 1365 x 1060 x 460 mm
75 28,3 o 7,5hp
Pressio 109 — 801 Poténcia do Motor S
Nominal Efetiva :
9 255
131 722 N° de Polos 2
bar pcm o
psi 1 /min 2 Volume do Reservatdrio 183 L
160 595 Peso Liquido 201 Kg
ELIEPENTERELGITGIGELEN 1365 x 1060 x 460 mm
75 40 - 10 hp
Pressio 109 Vazdo 1133 Poténcia do Motor Py
Nominal 9 Efetiva 35
131 991 N° de Polos 2
bar pcm o
psi 1 I/min 30 Volume do Reservatério 183L
160 850 Peso Liquido 221Kg
ETGTEPENTER LI GRELES 1365 x 1080 x 460 mm




SRP 3015 COMPACT-II

Presséo
Nominal

bar
psi

SRP 3020 COMPACT

Presséo
Nominal

bar
psi

SRP 3025 COMPACT

Presséo
Nominal

bar
psi

Presséo
Nominal

bar
psi

7

75
109
131

1
160

75
109

131

"
160

5

104

131

1

1

160

75
109
131

"
160

Vazéo
Efetiva

pcm
I/min

Vazao
Efetiva

pcm
I/min

59
1670

51
1444

45
1274

84
2379

74
2095

65
1841

102
2888

89
2520

80
2265

124
3511

108
3058

97
2747

15 hp
Poténcia do Motor
11 kW
N° de Polos 2
Volume do Reservatério 183 L
Peso Liquido 195 Kg
Peso Bruto 243 Kg

[EIGIEPTCLINGILELEE 1360 x 1340 x 605 mm

20 hp
Poténcia do Motor
15 kW
N° de Polos 2
Volume do Reserv. 261
Peso Liquido 258 Kg
Peso Bruto 338 Kg

(BTGP IGILELEE 1550 x 1520 x 660 mm

25 hp
Poténcia do Motor
18,5 kW
N° de Polos 2
Volume do Reservatorio 261L
Peso Liquido 286 Kg
Peso Bruto 348 Kg

[EIGT PN {TILIELER 1550 x 1520 x 660 mm

30 hp
22,5 kW

:

Largura x Altura x Profund 1910 x 1630 x 710 mm

Poténcia do Motor




SRP 3030 AD COMPACT

75 124 30 hp
Poténcia do Mot
Presgéo 109 Vaz:c'lo 351 S 22 kW
Nominal 9 Efetiva 108

0
131 3058 N° de Polos 2
bar pcm o .
psi " it . Volume do Reservatorio Ar Direto

160 2747 Peso Liquido 249 Kg
ESENTTESZIGGEEREN 1190 x 1090 x 710 mm
7.5 165 o 40 hp
Pressio 109 Vazio 4672 Poténcia do Motor _—
Nominal Efetiva
9 150
131 4247 N° de Polos 2
bar pcm o
160 3822 Peso Liquido 585 Kg
ra x Altura x QEGEGER 1910 x 1830 x 770 mm
75 165 : o 40 hp
ténci 1
4 Presséo 109 Vazao 4L S 30 kW
.. ;! Nominal 9 Efetiva 150
& N° de Po 2
-; ’ bar 131 o 4247
= £ il Vmin 135
o B 160 3822 Peso Liquido 319Kg

[EIGEP@TEELOTIGGELEE 1275 x 1290 X 770 mm

2 53 - 15 hp
FessE 109 Vazio 1671 Poténcia do Motor e
Nominal 9 Efetiva 51

131 1444 N° de Polos 2
bar pcm

psi ” /min 15 Volume do Reservatério 2345
160 1274 Peso Liquido 310Kg

x Altura x [GELEN 1010 x 1485 x 700 mm




SRP LEAN 4015 COM AR DIRETO

75 59 o 15 hp
Pressio 109 1671 Poténcia do Motor o
Nominal
9 51
- 131 1444 N° de Polos 2
g Volume do Reservatério Ar direto
p 1" 45
160 1274 Peso Liquido 230 Kg
[EIGTEPTRLIMGELEE 800 x 900 x 700 mm
J 4
7.5 40 - 10 hp
Pressio 109 Vazdo 1133 Poténcia do Motor P
Nominal 9 Efetiva 35
131 991 N° de Polos 2
bar pcm o
psi - Vrmin 30 Volume do Reservatorio 2345
160 850 Peso Liquido 300 Kg
EILMEPENTERELGGIGELEN 1010 x 1485 x 700 mm
7.5 40 - 10 hp
Pressio 109 Vazdo 1133 Poténcia do Motor By
Nominal 9 Efetiva 35
131 991 N° de Polos 2
bar pcm o )
psi - /min 20 Volume do Reservatdrio Ar direto
160 850 Peso Liquido 220 Kg
ETGTEPONNERSLGIGGIGELEN 800 x 900 x 700 mm




Linha

TRATAMENTO DE AR

Maior confianga

e vida atil

A melhor qualidade que compde a linha de compressores Schulz, agora se estende em amplas
opcoes de recursos para tratamento de ar, segundo o0s padroes mais rigorosos da Norma ISO
8573. Secadores de ar por refrigeracao, separadores de condensado verticais e grande linha
de filtros entre outros, oferecem solucao eficiente, de baixo custo e com grande incremento de
vendas no segmento de ar comprimido.

© SEPARADORES DE CONDENSADO VERTICAIS

De extrema utilidade no sistema de distribuicao do ar comprimido, os Separadores de Condensado
SCS Schulz, contribuem para a eficiéncia do tratamento e rede de ar, amortecendo pulsagoes, fa-
vorecendo a condensacao, estabilizando a pressao, regularizando ciclos de carga e alivio e suprindo
demandas volumétricas repentinas ou picos de consumo. Sao dotados de chapa defletora interna para
troca térmica do fluido pressurizado e janelas de inspe¢ao de seguranga.

SCS 2000 - 1000 « 500 - 220

VOLUME DIAMETRO cg::mo
MODELO Gli?o“sn. ALTURA Saida
Liauio
SCS 220 SCHULZ 971.0270-0 220 11838 143520 19%8 tﬁz: g:: ggg
SCS 500 SCHULZ 971.0272-0 500 11838 25051% ]?g tﬂzg %:: ggg
** SCS 1000 SCHULZ 971.0327-0 1000 ?fg 1786903 g?g tﬁ:: ;' ggg
** 5CS 1000 SCHULZ 971.0328:0 1000 o o gﬂgg el o
** SCS 2000 SCHULZ 971.03290 2000 s o o E:gggz -
** §CS 2000 SCHULZ 971.0330-0 2000 11838 2927107 1;&5 E:Zggz 3:

** Modelos que acompanham DATA BOOK.



SCS 500 MO - SCS 220 M0
' VOLUME DIAMETRO ENTRADA

| MODELO CODIGO | GEOM. ALTURA SAIDA
# lit e BSP
@ | ES Liauibo
| i N 13 492 106 2
| a SCS 220 M 0 SCHULZ ~ 971.0305-0 220 188 1450 95 2
. 13 568 162 2
= SCS 500 M 0 SCHULZ ~ 971.0271-0 500 188 2016 12 2

* Reservatorios verticais categoria V (ASME), na cor branca, com pintura

'I . l interna e externa antimicrobiana.

SWS 500 » SWS 220

’ VOLUME PRESSAO MAXIMA piAvetro | PESO kg ENTBADA
MODELO CODIGO GEOM. ALTURA BRUTO SAIDA

13 492 106
SCW 220 WAYNE 971.0273-0 220 188 1450 95
13 568 162
SCW 500 WAYNE 971.0274-0 500 188 2016 12

© SECADORES POR REFRIGERAGAO

Quando a aplicacéo do ar comprimido exigir ar seco, os secadores das linhas SRS SCHULZ e SRS COMPACT
sao a escolha perfeita para todas as necessidades. Com capacidade volumétrica de 20 a 240 pcm, eles sao
adaptaveis a todas as versoes de compressores alternativos de pistao e rotativos de parafusos de 5 até 40
hp de poténcia. Tal caracteristica volumétrica, permite que sejam instalados como recurso de tratamento de
ar em sistemas de geracao ou pontos de uso em menor escala. Seus gabinetes sdo compactos facilitam sua
instalacao em rede monofasica, em qualquer ponto do circuito de distribuicao.

SRS SCHULZ

M M Conex.
CAPVOL. | PRESSAO | PRESSAOQ - . TEMP
Trag. | mixma | TENSAO | POTENCIA FLuibo oE | ENTR. Eg:lad:a E
MODELO coDIGo REFRIG)
pcm BRUTO
2 & 20 290 5 I

RS20 9720020 o 015 s R 134a e
SRS30 97201000 o s ahs 20 350 Ridda 45 3 O
sesa0 onoizzo 5% 015 s 220 450 Ri3ea 45 I
sese0  9noiz0 0 015 s 20 560 Rigda a5 a0
RS9 9720220 I 650 Ri3ta 45 1 o
SRS 240 SRS1I0 97200820 o s a5 100 R2 45 1 32
SS10  gnom0 0 o 0 a0 s Rz e 2 e
SRS190 97203320 o s ans 20 1700 R2 VRNV A
RS20 9208720 o B ) 1800 R22 15 1 o



SRS COMPACT SCHULZ

) CAP VOL. > TEMP. gotneg. PESO

PRE | a7 bar FLUIDO [ enth. [ E0ada f o
MODELO FILTRO DE Saida

COALESC. [ 1o REFRIG. . BRUTO

1/ min Liauino
SRS 20 20 7 15 32
compacT 97200750 Tu 566 1015 2175 220/1 290 R134a 45 3/4 o
SRS 30 30 7 15 34
compacT | 97201050 Tu 850 1015 75 20 410 R134a 45 3/4 o
SRS 40 40 7 15 37
compact 97201250 Tu 1133 1015 2175 220/1 410 R134a 45 3/4 b
SRS 60 60 7 15 42
compacT 97201750 Tu 1699 1015 2175 220/1 600 R134a 45 3/4 e
SRS 90 90 7 15 43
compacT 97202250 Tu 2549 1015 2175 220/1 600 R134a 45 3/4 s
SRS 130 130 7 15 63
SRS 130 Compact compacT 7202850 g | wp | oms | 20| Y| BiER )6 W &

© SEPARADORES CICLONE DE CONDENSADO

Algumas aplicagdes do ar comprimido estarao plenamente atendidas com este recurso de remocéo parcial de
unidade. Os Separadores Ciclone Schulz, por atuagéo centrifuga, promovem a condensacéo de grande parte
da carga de umidade, melhorando muito a qualidade do ar em aplicacGes cotidianas e fazendo o trabalho de
retencao mais pesado, reduzindo o volume de contaminantes em pré-filtros e secadores, retardando o tempo
de saturagao.

Defletor do Ciclone

0 perfil especialmente projetado
visa melhorar a eficiéncia do
separador e impedir a reentrada da
agua condensada.

Ciclone Centrifugo

Aletas aerodinamicas projetadas
para alcancar maior eficiéncia.

(2 ) _ Ciclone Cone (4]
Perfil conico para aumentar o efeito Dreno Automatico

do ciclone centrifugo. Eficiente sistema que da descarga
y . 3 na dgua condensada.

SRS SCHULZ

— i

TEMP.

ENTRADA DIMENSOES

DIAMETRO

G PRESSAO MAXIMA
a7 bar
ENTRADA

PESO
i I
‘ X
f (5
1/ min

BRUTO mm
Liauino

MODELO

Cadigo

FSCS 090 007.0261-0 2492 232 70 172 1"1 87 x 209
144 16 1.49

FSCS 145 007.0262-0 4078 232 70 3/4 14 87 x209
235 16 38

FSCS 235 007.0263-0 6655 232 70 1 40 130 x 315

» Temperatura minima de operagdo = 1°C

* Temperatura maxima do ar comprimido = 70° C
* Rosca RP conforme ABNT NBR NM IS0 7-1 ou BSP

* Temperatura maxima ambiente = 45° C




FILTRO, PRE-FILTRO E FILTRO DE LINHA

Componentes indispensaveis em qualquer sistema de tratamento e adequacao, os Filtros Schulz séo
disponibilizados em pré, pos, carvao ativado e filtros de linha, com aplicagao nos secadores e pontos
de uso.

PRE-FILTRO E ELEMENTOS - GRAU U

A > | RESIDUAL PERDA
CcODIGOS CONEX. 1AL || [tk CAP. RET. . | MAX.DE | DECARGA
a7 bar MAXIMA i A b kg
MODELO OLEO INICIAL

FILTRO | ELEMENTO pem microns Liouino
1/ min

FSO050  007.0238-0  007.0267-0 o " 01 0.0 g7 x215 1
i FS0070 00702420 007.0295:0 34 0 15 1 70 01 005 87x31 12
: : 1982 232 5 b X d
FSO125  007.0246:0  007.0271-0 125 16 ! 70 01 005  130x311 38
! : : 3540 m : ' '
FS0200  007.0250-0  007.0298:0 1172 2l 1 1 70 01 005  130x420 43

5692 vey)
FS0320 00702540 007.0275:0 1172 318 1 ! 70 01 005  130x512 49

9005 232

POS-FILTROS E ELEMENTOS - GRAU H

: , | resiouaL | Peroa
cODIGOS CONEX, [ CAP VOL. | PRESSAO MAX. DE | DE CARGA
albar | MAXIVA AX.DE | DECARGA | piews. | g
MUDELO LxA

mm
FILTRO ELEMENTO mg/m? Liauibo
I/ min

FILTROS E ELEMENTOS CARVAO ATIVADO - GRAU C

: , | ResiouaL | perpa
cODIGOS CONEX, | CARYOL. | PRESSAD | ¢ xp ey " | max.pe | pEcarca =
a7bar | MAXIMA i 6LEO INICIAL DIMENS. kg
MODELO Lx A
- mm ’
FILTRO | ELEMENTO s Liauino
1/ min

FS 0050 007.0239-0  007.0268-0 12 1331 232 0,0 0,0 0,0 87 x 215 11
70 16

FS 0070 007.0243-0  007.0296-0 3/4 1982 232 0,01 70 0,01 0,09 87 x 311 1.2

FS 0125 007.0247-0  007.0272-0 1 175 16 0,01 70 0,01 0,09 130 x 311 38
’ ’ 3540 232 ! ' ! !

FS 0200 007.0251-0  007.0300-0 11/2 2 5 0,01 70 0,01 0,09 130 x 420 43
’ ’ 5692 232 ! : ! :

FS 0320 007.0255-0  007.0276-0 11/2 318 1 0,01 70 0,01 0,09 130x 512 49
’ ’ 9005 232 : ' ! !

FSO050  007.02400  007.0269-0 o ” 0,003 01 87x 215 11
FS0070  007.02440 007.02970 /4 i 5 . 70 0,003 010 87Tx3 12
: : 1982 232 : J X G
FSOI25  007.02480 00702730 1 125 18 . 70 0,003 010 130x311 38
: : 3540 2 : : :
FS0200  007.02520 007.03010 112 20 lh . 70 0,003 010 130x420 43
' ' 5692 2 : : g
FS0320 00702560 007.02770 112 318 16 . 70 0,003 0,10 130x512 49

9005 232




ACESSORIOS

Manémetro Diferencial de Pressao 007.0314-0
Purgador Automético Interno 007.0384-0
Purgador Automético Externo 007.0315-0

Purgador Automatico Externo Magnético 007.0434-0

Mandmetro

FILTROS DE LINHA « CONJUNTO FR

2 5 PRESSAO TEMP.
' MODELO c0DIa0 CLASSE DE DIAM. VAZAO MAXIMA CAP RET. ENTRADA MAX.

- mmm—

Particulas 10

CONJUNTO FR 926.6018-0 1/4 2080

Regulador

FILTROS DE LINHA « CONJUNTO FR

A M PRESSAQ CAP. TEMP.
> DIAM. VAZAO R 1
' wooro | cooco | CLASSEDE o | waso | S ENTRADA M,

ERNEN

1/2 2600 10 5 60

Particulas

CONJUNTO FR 926.6019-0 R
egulador

FILTROS DE LINHA » CONJUNTO FRL

L

, CLASSE DE vAzio | PRESSAO | crpper e
MODELO cODIGO QUALK- M- MAXIMA ENTRADA MAX.

Part. Reg.
Lobrificador ~~ /* 1850 10

CONJUNTO FRL 926.6015-0




FILTROS DE LINHA « CONJUNTO FRL

I

PRESSAO TEMP
. CLASSE DE m VAZAO | \rixima | CAPRET. ENTHAD
MODELO conico | S De

B B s

CONJUNTOFRL  926.6016-0 et 14 2080 10

Lubrificador £l

FILTROS DE LINHA « CONJUNTO FRL

i

© SEPARADORES AGUA / OLEO

- PRESSAO TEMP.
. CLASSE DE m maxiva | CAP RET | enrRADA MAX.
MODELO CODIGO | ca banE
““m_

CONJUNTOFRL  926.6017-0 e e 12 2600 10
Lubrificador

Uma solucao ecologicamente correta para o descarte dos residuos de tratamento do ar comprimido em con-
formidade com a norma ISO 14001; separacao até 10 PPM de residual de 6leo; aplicado para qualquer tipo de
purga; separacao de 6leos lubrificantes mineral e/ou sintético.

SL SCHULZ

VAZAO DO ABSORGAO DE OLEO 2
MODELO DESCRICAQ COMPRESSOR MAXIMA DIMENSOES

SLMINI'3 007.0430-0 Separador

325x210x 383
SL10 007.0431-0 Separador 10 350 10 650 x 240 x 750
SL20 007.0432-0 Separador 20 700 15 780 x 305 x 900
SL30 007.0433-0 Separador 30 1050 25 970 x 380 x 900

REPOSICAO: Cada separador possui um elemento correspondente ao modelo.
SL 30 FRONTAL Exemplo: Modelo SL 10, Elemento ESL 10.




PURGADORES DE CONDENSADO

Dispositivos com diferentes formas de acionamento, para drenagem de condensado em reservatorios,

separadores, redes tronco, derivagoes, e sistemas de tratamento.

PURGADOR ELETRONICO

‘ PS 16 /EZ1 971.0257-0 971.0258-0 3/8
PROLONGADOR
P/PS16 830.1017-0 830.1017-0 3/8

- o NN

T— i
PURGADOR PROLONGADOR

DRENO MAGNETICO

DM 007.0434-0 200 /h 2" 13 0 16 ?gg

0,520
0,520

0,200
0,186

140 x 110 x 160



Linha

ACESSORIOS

Opcoes para
reiventar seu
servico

A linha de acessorios retne kits de ferramentas essenciais para as diversas aplicacoes do ar
comprimido e 6leos lubrificantes que garantem o bom funcionamento dos compressores de ar.

Praticos e multiuso, nossos produtos unem variedade e economia.

KIT DE ACESSORIOS
PRESSAQ MAX. DE [PESO (k)| DIMENSOES

MODELO CODIGO | TRAB. DA PISTOLA [groro | LxAxP
& m
KIT ACESSORIOS PARA AR COMPRIMIDO - 5 pecas 809.1039-0 60 ?g 120 x 215 x 425

.F‘j KIT DE ACESSGRIOS COMPACT KIT - 3 pecas 809.1103-0 50 oo 190x270x400
KIT AEROGRAFO 809.1770.0 2 g§§ 215 x 850 x 325

KIT GRAMPEADOR 809.1769.0 10 fgg 215x 850 x 325

KIT PISTOLA PARA MTC AIR PLUS DIRECT 830.1251-0 60 g% 215 x 850 x 325

PISTOLA TORNADOR

CONSUM

L pov/ys [ m | kg | LxAxP ]

Pistola tornador de limpeza STP 01 920.1286-0 8/38 1000 0,75 130 x 310 x 230

PAINEL DE CONTROLE SOFT STARTER

813.1100-0 220V

10 HP 813.1101-0 380V 46/35 46/35 46/35 190 x 320 x 140
813.1102-0 220V

15 HP 813.1103-0 380V 46/35 46/35 46/35 190 x 320 x 140
813.1104-0 220V

20 HP $13.1105.0 380V 53/4,0 46/35 46/35 190 x 320 x 140

30 HP 813.1106-0 220V 46/35 53/4,0 53/4,0 190 x 320 x 140

OLEOS LUBRIFICANTES SCHULZ

MODELO coDIGo EMBALAGEM PESO (kg) DILMEL\I\SGFI,ES
BRUTO XAX
¥ i
1,0

MS LUB SCHULZ 1 LITRO 010.0011-0 CAIXA COM 24 FRASCOS [],'90 330x240x510
WAYNOL 1 LITRO 16001001 CAIXA COM 24 FRASCOS []1';300 330x240x510
MS LUB SCHULZ 4 LITROS 010.0017-0 CAIXA COM 6 FRASCOS gg 110 x 280 x 200
MQTOR 10L SHULZ 010.0025-0 CAIXA COM 24 FRASCOS 01,2308 2083 x 1395 x 235
DESENGRIPANTE SD-50 010.0024-0 CAIXA COM 12 FRASCOS L 52 x 245 x 52

0,20




Linha

ASPIRADORES HIDROPO

Mais
versatilidade em
limpezas leves
ou pesadas

Desenvolvido para limpeza leve e pesada aliado a seguranca, versatilidade e alto desem-
penho. Estas sao algumas das caracteristicas dos aspiradores Hidropo.

HIDROPO 1200w 925.0062-0 [FZAD) (925.0063-0 710D

IENEEGE 127V ou 220V Peso Liquido 13,1 Kg

Motor
Elétrico

Poténcia 1200 W Peso Bruto 14,3 Kg

Estagios 1

Largura x Altura x
Capacidade do Tanque 50 litros Profundidade

m3/hora 162

490 x 850 x 415 mm

Aspiragdo
Ar

litros / segundo 45

HIDROPG 2000W G 121V R 2207
F
£ IELEERN 127V ou 220V Peso Liquido 20,8 Kg

Motor

Elétrico Poténcia 2000 W Peso Bruto 24,5Kg

Estagios 2

Largura x Altura x
Capacidade do Tanque 70 litros Profundidade

Aspiragao m3/hora 360
& litros / segundo 100

540 x 850 x 550 mm




Linha

FERRAMENTAS

Alta
performance
nos trabalhos

manuais

Os trabalhos essenciais para manutencao, obra civil, ferramentaria, camping, entre
outros servigos, podem contar com as tradicionais ferramentas Schulz. Agora com maior
variedade de modelos para diferentes necessidades. Com desempenho variavel, que se

aplica as mais altas exigéncias.

FURADEIRA DE BANCADA E COLUNA

Ferramentas ideais para furagdo, manutengao mecanica e industrial. Disponiveis em modelos para uso hobby
(FSB 13P e FSB 16P PRATIKA) e também aplicacoes profissionais (FSB 16 TORK , FSC 25P e FSC 32P PRATIKA)
e industriais (FSC 25). Com configuracoes de bancada e coluna, atendem aos diversos servigos com eficiéncia,
baixo custo e praticidade.

FURADEIRA DE BANCADA FSB 13P PRATIKA 912.0410-0 giu) (912.0411-0 iy’
13 15 kg
'f 172" 16kg
& 20 230 x 590 x 440 mm
JT33
de 620 até 3.100
1/3
025
FURADEIRA DE BANCADA FSB 16P PRATIKA 912.0412-0 JFAAD (912.0413-0 20D

@16 28
5/8" 30
" 60 mm
310 x 840 x 530 mm
JT3
de 250 até 3.100
1/2
0,37



FURADEIRA DE BANCADA FSB 16 TORK
; Capacidade da furagéo m 016
Poténcia do Motor
kW 0,37

em ago ol 58"
FURADEIRA DE COLUNA FSC 25P PRATIKA

Profundidade de Furagao 90 mm

Capacidade da furagao 25

em aco o 1"
Cone Morse n°2
o620 16310

hp 3/4
Poténcia do Motor
kW 0,55

FURADEIRA DE COLUNA FSC 32P PRATIKA

Capacidade da furagao paz

e pol 1.1/8"
1
Profundidade de Furagéo 120 mm
RPM 60 Hz de 180 até 3.865
‘ hp 1
Poténcia do Motor
kW 0,75

® MOTOESMERIL

RPM 60 Hz de 560 até 3.000

912.0388-0 RUIVZZANT) (912.0390-0 PZAVELLN)

Peso Liquido 35Kg

[EIGTEP@TEEEINGIGELEE 300 x 935 x 570 mm

C/ Motor e Mandril
C/ Motor e S/ Mandril

912.0388-0 (110/220V)
912.0389-0 (110/220V)
912.0390-0 (220/380V)

C/ Motor trif. e Mandril
(WA GG AT ARV ELL M 912.0391-0 (220/380V)

912.0409-0 44D (919.0408-0 44D

Peso Liquido 128 Kg

Largura x Altura x

Profundidade 400 x 1.620 x 700 mm

912.0407-0 [P (919.0406-0 FZ1UD)

Peso Liquido 129 kg

Largura x Altura x
Profundidade

580 x 700 x 860 mm

A Schulz acaba de lancar mais um produto que alia a confianca e a qualidade da marca que esta hd 52 anos no
mercado: Motoesmeril 10”. Indicado para servicos de afiacéo e desbaste nos mais variados ramos como nas

industrias, oficinas e serralherias.

MOTOESMERIL 10"

RPM 60 Hz 3.560

hp 1
Corrente 127V 6A
Corrente 220V 35A

911.0239-0 FFALD) (911.0238-0 Z10D)

Peso Liquido 28 Kg
Peso Bruto 29Kg

Largura x Altura x

Profundidade 471 x 319 x 268 mm




@ GERADOR DE ENERGIA

A linha de Geradores de Energia Schulz foi especialmente desenvolvida para levar energia onde a eletricidade
ainda nao alcanca. Ou até mesmo, trazer mais conforto para vocé em momentos de emergéncia. Sao leves,
oferecem seguranca e a confianga da marca que tem 52 anos de mercado. Disponiveis em 5 modelos, de 800

a 5000 watts.

GERADOR S950 MG

Cilindrada (cc)

Poténcia Méxima

Volume Combustivel

Volume Cérter

Poténcia Maxima (VA)

Gerador Poténcia Nominal (VA)

Frequéncia alternada (Hz)

GERADOR S1200 MG

Cilindrada (cc)
Poténcia Méxima
Volume Combustivel
Volume Cérter
Poténcia Méxima (VA)

Poténcia Nominal (VA)

Frequéncia alternada (Hz)

Gerador

GERADOR $2500 MG

Cilindrada (cc)

Poténcia Méxima

Volume Combustivel

Volume Cérter

Poténcia Maxima (VA)

Gerador Poténcia Nominal (VA)

Frequéncia alternada (Hz)

Cilindrada (cc)
Poténcia Méxima
Volume Combustivel
Volume Cérter
Poténcia Maxima (VA)

Gerador Poténcia Nominal (VA)

‘ Frequéncia alternada (Hz)

63
2,0Cv
4L
N.A
0.95
0.800
60

80
2,5CV
6L
0.37
1.000
0.850
60

163
55CV
151
0.6
2.200
2.000
60

919.0203-0 AL (919.0204-0 FHND

Peso Liquido 17.5Kg
Largura x Altura x 300 x 360 x 350 mm

Profundidade

919.0205-0 P24 (919.0206-0 PZI0D)

Peso Bruto 27 Kg

Largura x Altura x

Profundidade 365 x 380 x 470 mm

919.0207-0 KEVZZEIND

Peso Liquido 40 Kg

Largura x Altura x

Profundidade 445 x 450 x 605 mm

919.0208-0 FEVZIID

Peso Liquido 45Kg

Largura x Altura x

Profundidade 435 x 450 x 605 mm




GERADOR S5500 MG

GERADOR S$12000 MG

© MAQUINA DE SOLDA

Cilindrada (cc)

Poténcia Méxima

Volume Combustivel

Volume Cérter

Poténcia Maxima (VA)

Gerador Poténcia Nominal (VA)

Frequéncia alternada (Hz)

Cilindrada (cc)
Poténcia Méxima
Volume Combustivel
Volume Cérter
Poténcia Méxima (VA)

Gerador Poténcia Nominal (VA)

Frequéncia alternada (Hz)

919.0209-0 RRVZZILD

Peso Liquido 82 Kg

Largura x Altura x

Profundidade 525 x 545 x 695 mm

919.0215-0 GiND)  (919.0216-0 2D

Peso Liquido 146 Kg

Largura x Altura x

Profundidade 680 x 850 x 1040 mm

A versatilidade que ja faz parte dos produtos Schulz conta agora com um novo produto de destague: Maqguinas
de Solda. Desenvolvidas para oferecer a praticidade necessaria para tarefas de solda rapida, apresentam uma
solugao compacta e robusta com a melhor relagéo custo beneficio do mercado.

MAQUINA DE SOLDA MTS 150 COMPACT

Poténcia Nominal (KVA)

Entrada

Faixa de Corrente

Saida

HEGUBEATAGORE 1,6 - 3,2 mm

Fator de Trabalho %

5

18-37
10-21

40-150
60

10

919.0020-0 WFZAD (919.0021-0 P24

Peso Liquido 13,1Kg

Largura x Altura x
Profundidade

325 x 175 x 270 mm



MAQUINA DE SOLDA MTS 250 COMPACT

Poténcia Nominal (KVA)

Entrada
Faixa de Corrente

Saida

Eletrodo AWS 6013
Fator de Trabalho %

MAQUINA DE SOLDA MTS 250M COMPACT

Poténcia Nominal (KVA)
Entrada

Faixa de Corrente
REIGE]

Eletrodo AWS 6013
Fator de Trabalho %

MAQUINA DE SOLDA MTS 250M PROFISSIONAL

Faixa de Corrente

Fator de Trabalho %

8

35-70
20-40

55-250
60
2,0-4,0mm
10

8

35-70
20-40

55-250
60
2,0-4,0mm
10

14

46-93
27-54
60-250
80-250

60

EEGATAGUKE 2,0-50 mm

10

919.0022-0 RRVZZIND

Peso Liquido 17,7 Kg
Largura x Altura x
Profundidade 385x 250 x 315 mm
919.0023-0 V2D
Peso Liquido 19 Kg
Largura x Altura x
Profundidade 540 x 325 x 435 mm
TR 11072200
Peso Liquido 21,6 Kg
Largura x Altura x 600 x 330 x 455 mm

Profundidade




Linha

IVIOTORES A COMBUSTAO

Eficiéncia

e economia
para diversas

aplicacoes

Os motores estacionarios Schulz foram desenvolvidos para uso profissional/industrial para
aplicacoes, tais como compressores de ar, bombas de dgua, alternadores, rabetas, com-
pactadores de solo, cortadores de piso, maquinas agricolas, miniveiculos (kart), entre

outros.
MOTOR MGS 5.5 038.0200-0
Cilindro tnico, 4 tempos, 4.1/3600
Resfriamento de Ar
Forgado, OHV 10,8
68 x 45 Magneto
Transistorizado
163
Manual
85:1
380 x 320 x 340
<395g/(kW.h
=3%6g/kh) 15/16
1400 = 140
70 dB(A) 36
MOTOR MGS 6.5 038.0201-0
Cilindro Gnico, 4 tempos, 4.8/3600
Resfriamento de Ar
Forgado, OHV 132
68 x 45 Magneto
Transistorizado
196
Manual
5K
5 380 x 320 x 340
< kW.h
395¢/(kW.h) 15/16
1400 = 140
70 dB(A) 36




MOTOR MGS 8.0 038.0202-0

Cilindro dnico, 4 tempos, Poténca Méxima (kW/RPM) 5.9/3600
Tipo do Motor Resfriamento de Ar .
Forgado, OHV Maximo Torque (N.M) 16,7
: o Magneto
73 x 58
R Transistorizado
Cilindrada (cc) 242 : :
Sistema de Partida Manual
Relagéo C a 82:1
¢lagao Lompressdo DINENGE A ST Nl 505 x 410 x 480
(o inimo de Combustivel =395¢/(kW.h
FEE =3%5g/lkW:h) Peso Liquido / Bruto (kg) 25/26
Velocidade de Descango 1400 = 140 .
Capacidade Tanque 6.0
Ruido (dB) 80 dB(A) de Combustivel (litros) '
MOTOR MGS 13.0 038.0203-0
Cilindro Unico, 4 tempos, Poténca Maxima (kW/RPM) 9.6/3600
Tipo do Motor Resfriamento de Ar o
Forgado, OHV Maximo Torque (N.M) 26,5
88 x 64 Sistema de Ignigao AL

Transistorizado
Cilindrad 389
lindrada (cc) Sistema de Partida Elétrica

DIINENSE AR Nl 505 x 410 x 480

Peso Liquido / Bruto (kg) 31/32

Relagdo Compresséo 8:1
Consumo minimo de Combustivel <374g/(kW.h)

Velocidade de Descango 1400 = 140

Capacidade Tanque
Ruido (dB) 80 dB(A) de Combustivel (litros)

6.0




TABELA ORIENTATIVA - GERADORES

Em caso de dividas, consultar técnico especialista.

Selegéo Aparelho S Poparida. FP Ip/in
(VA)
Ar-condicionado tipo janela 7.100BTU/h 900 4500 0.8 4
Ar-condicionado tipo split 7.100BTU/h 660 3300 0.8 4
Aspirador de pd residencial baixa poténcia 200 667 0.9 3
Aspirador de pd residencial media poténcia 500 1667 0.9 3
Aspirador de po residencial alta poténcia 1000 3333 0.9 3
Barbeador baixa poténcia 12 48 05 2
Barbeador alta poténcia 50 200 0,5 2
Batedeira baixa poténcia 100 400 05 2
Batedeira alta poténcia 300 1200 0,5 2
Cafeteira elétrica baixa poténcia 1000 1000 1 1
Cafeteira elétrica alta poténcia 1500 1500 1 1
Caixa registradora 100 400 0,5 2
Centrifuga baixa poténcia 150 643 0,7 3
Centrifuga alta poténcia 300 1714 0,7 4
Chuveiro baixa poténcia 2500 2500 1 1
Chuveiro media poténcia 5000 5000 1 1
X Circulador de ar 150 429 0,7 2
Compressor 1/2cv monofasico Schulz 589 4331 0,68 5
Congelador (freezer) residencial baixa poténcia 350 1750 0.6 3
Congelador (freezer) residencial alta poténcia 500 2500 0.6 3
Cortador de grama baixa poténcia 800 4571 0,7 4
Computador standard e Monitor 15" 700 2100 05 1,5
CPU standard (de microcomputador) 250 750 05 15
CPU medium (de microcomputador) 400 1200 0,5 15
Distribuidor de ar (fan coil) 250 1071 0,7 3
Enceradeira 300 1714 0,7 4
X Exaustor 300 1286 0,7 g
Ferramentas portateis baixa poténcia 500 1667 09 3
Ferro de engomar - comum 500 500 1 1
Ferro de engomar - regulavel 1000 3000 05 1,5
Ferro de passar roupa baixa poténcia 800 800 1 1
Ferro de passar roupa alta poténcia 1650 1650 1 1
Fogao elétrico com 2 chapas 2500 2500 1 1
Fogdo elétrico com 4 chapas 5000 5000 1 1
Fogao residencial (lampada e acendedor) 100 214 0,7 1,5
Forno elétrico 44L 2000 2000 1 1
Forno microondas residencial 1200 2667 0.9 2
Freezer residencial média poténcia 500 4000 05 4
Furadeira manual média poténcia 500 2000 0,5 2
Grelha elétrica 1200 1200 1 1
Impressora jato de tinta residencial baixa poténcia 80 240 0,5 1,5
Impressora jato de tinta residencial alta poténcia 350 1050 0,5 15
Impressora laser 960 3840 0,5 2
Ldmpada PL eletronica 15W (eq.75W incand.) 15 60 0,5 2
Ldmpada fluorescente 40W 40 160 0,5 2
Ldmpada fluorescente 100W 100 400 0,5 2
Lampada incandescente 40W 40 40 1 1
Lampada incandescente 100W 100 100 1 1

Lampada halégena 1000W 1000 2222 0.9 2




TABELA ORIENTATIVA - GERADORES

Em caso de dividas, consultar técnico especialista.

Selecao Aparelho Pot(&;n)cia Polt’::\:f;laade
Lavadora de pratos residencial baixa poténcia 1200 2824 0,85 2
Lavadora de roupas residencial média 770 3300 0,7 3
Liquidificador baixa poténcia 200 444 09 2
Liquidificador media poténcia 270 675 0,8 2
Méaquina de costura residencial media poténcia 150 250 09 15
Méquina de Xerox baixa poténcia 1500 2647 0,85 15
Monitor 15" (de microcomputador) 350 1050 05 15
Motobomba 0.5cv monofésica 707 3018 0,82 35
Motobomba 0.75¢v monofésica 1003 4639 08 37
Motobomba 1cv monofésica 1187 4645 0,92 36
Motor de inducéo 1/2cv monofésico 589 4937 0,68 57
Motor universal 300W 300 1333 0.9 4
Motor universal 500W 500 2222 0.9 4
Motor universal 700W 700 3 0.9 4
Notebook 14" 250 536 0,7 1.5
X Notebook 15" 400 857 0,7 15
Pistola de pintura (elétrica) 700 2333 0.9 3
Radio residencial baixa poténcia 50 100 0,5 1
Radio residencial média poténcia 190 380 0.5 1
Refrigerador (geladeira) duplex 500 4000 0,5 4
Refrigerador (geladeira) baixa poténcia 150 1200 0,5 4
Refrigerador (geladeira) média poténcia 500 4000 05 4
Scanner 150 346 0,65 15
Secador de cabelos residencial baixa poténcia 500 500 1 1
Secador de cabelos residencial media poténcia 1000 1000 1 1
Secador de cabelos residencial alta poténcia 1200 1200 1 1
Secador de roupa 600 1333 0.9 2
Secadora de roupas residencial baixa poténcia 2500 5556 0.9 2
Serra circular 1200W 1200 4000 0.9 3
Serra marmore 1300W 1300 4333 0.9 3
Televisor baixa poténcia 75 173 0,65 1,5
Televisor media poténcia 200 462 0,65 1,5
Televisor alta poténcia 300 692 0,65 1,5
Torneira térmica baixa poténcia 2500 2500 1 1
Tomeira elétrica media poténcia 2800 2800 1 1
Torradeira residencial baixa poténcia 500 500 1 1
X Ventilador portatil 100 235 0,85 2
Ventilador residencial (circulador de ar) de pé baixa poténcia 150 643 0,7 3
Ventilador residencial (circulador de ar) de pé alta poténcia 300 1286 0,7 3
Passos: Exemplo:
1 - Selecione os equipamentos conforme o desejado. 1 - Circulador de ar+Exaustor+Notebook +Ventilador Portatil.
2 - Some os valores “Poténcia de Partida” dos equipamentos 2-429 VA + 1286 VA + 857 VA + 235 VA = 2807 VA.
selecionados. 3 - GERADOR $S3500 MG, equivalente a 3000 VA.

3 - Selecione o gerador Schulz com poténcia maxima
imediatamente acima da soma anterior.

IMPORTANTE: Verifique a poténcia de seus equipamentos antes de comprar seu gerador.




TABELA VOLUMETRICA * TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE

Volume no Primeira Segunda Sequéncia
Carter Troca Troca a
MODELO

De 0°C para Baixo De 0°C a 10°C

MOTOCOMPRESSOR HOBBY CSA 8,2 275 5 50 50 SAE 10 W OU ISO 32 SAE 20 W QU ISO 68
MSI'2,6 ML 90 200 200 200 SAE 10 W OU IS0 32 SAE 20 W QU ISO 68
CSI3BR 90 200 200 200 SAE 10 W QU ISO 32 SAE 20 W QU ISO 68

CSI'4 BR 90 200 200 200 SAE 10 W OU IS0 32 SAE 20 W QU ISO 68

MSI'5,2 ML 90 200 200 200 SAE 10 W OU IS0 32 SAE 20 W QU ISO 68

CSI 7,4 TWISTER BRAVO 90 200 200 200 SAE 10 W OU IS0 32 SAE 20 W OU ISO 68
CSL6BR/CWL6 400 200 200 200 SAE 10 W OU IS0 32 SAE 20 WOU ISO 68

MSL 10 ML 270 200 200 200 SAE 10 W OU IS0 32 SAE 20 W OU ISO 68

CSL 10 TWISTER BRAVO 270 200 200 200 SAE 10 W QU ISO 32 SAE 20 W OU ISO 68
CSL10BR/CWL 10 520 200 200 200 SAE 10 W OU IS0 32 SAE 20 W OU ISO 68
CSL15BRG/30 520 8 40 200 SAE 10 W OU ISO 32 SAE 20 W OU ISO 68
CSL15BR/CWL 15 520 200 200 200 SAE 10 W OU ISO 32 SAE 20 W QU ISO 68
CSL 18 BR 520 200 200 200 SAE 10 W QU ISO 32 SAE 20 W OU ISO 68

CSL 20 TWISTER BRAVO 520 200 200 200 SAE 10 W OU ISO 32 SAE 20 W QU ISO 68
CSL20BR/CWL 20 1000 200 200 200 SAE 10 W QU ISO 32 SAE 20 W QU ISO 68
CSV 20 PREMIUM 900 200 200 200 SAE 10 W QU ISO 32 SAE 20 W QU ISO 68

MSV 20 MAX/ WTV 20 G 900 200 200 200 SAE 10 W QU ISO 32 SAE 20 W OU ISO 68
MSV 26 MAX 900 200 200 200 SAE 10 W QU IS0 32 SAE 20 W OU ISO 68

CSV 30 PREMIUM 880 20 40 200 SAE 10 W QU ISO 32 SAE 20 W OU ISO 68

CSL 30 BR 1500 20 40 200 SAE 10 W QU IS0 32 SAE 20 W OU ISO 68

MSV 30 MAX / WV 30 G 880 20 40 200 SAE 10 WU IS0 32 SAE 20 W QU IS0 68
CSL 40 BR 1500 20 40 200 SAE 10 W OU IS0 32 SAE 20 W OU IS0 68

CSW 40 PREMIUM 1500 20 40 200 SAE 10 WOU IS0 32 SAE 20 W OU IS0 68
MSV 40 MAX / WV 40 G 880 20 40 200 SAE 10 W OU IS0 32 SAE 20 W OU IS0 68
MSW 40 FORT / W 840 1500 20 40 200 SAE 10 W QU ISO 32 SAE 20 W OU ISO 68
W 848 1500 20 40 200 SAE 10 W OU IS0 32 SAE 20 W OU IS0 68

W 640 4500 20 40 200 SAE 10 W QU ISO 32 SAE 20 W OU ISO 68

MSW 60 MAX / WV 60 G 1500 20 40 200 SAE 10 W QU ISO 32 SAE 20 W OU ISO 68
CSWV 60 PREMIUM 4500 20 40 200 SAE 10 W QU ISO 32 SAE 20 W OU ISO 68
MSWV 60 FORT /W 960/CSLV 60BR 4500 20 40 200 SAE 10 W QU ISO 32 SAE 20 W OU ISO 68
MSWV 72 FORT / W 972 4500 20 40 200 SAE 10 W QU ISO 32 SAE 20 W OU ISO 68
CSWV 80 PREMIUM / CSLV 80BR 4500 20 40 200 SAE 10 W QU ISO 32 SAE 20 W OU ISO 68
MSWV 80 MAX / WWV 80 G 4500 20 40 200 SAE 10 W QU ISO 32 SAE 20 W OU ISO 68
CSWV 120 PREMIUM 2X 4500 20 40 200 SAE 10 W QU IS0 32 SAE 20 W OU IS0 68
MSWV 120 FORT /W 2 9120 2 X 4500 20 40 200 SAE 10 W QU ISO 32 SAE 20 W OU ISO 68
MSWV 144 FORT /W 2 9144 2 X 4500 20 40 200 SAE 10 W OU IS0 32 SAE 20 W OU IS0 68

O volume indicado para cada modelo se aplica a todas as suas versoes.

Em temperaturas entre 10 a 40°C, utilizar 6leo MS LUB SCHULZ ou WAYNOIL.

Sempre que decorridos seis meses da troca anterior, substituir o éleo independentemente do numero de horas trabalhadas, valendo esta
regra para qualquer modelo de compressor SCHULZ ou WAYNE lubrificado.

Os lubrificantes para compressores alternativos de pistao sao formulados com aditivos especiais. Nunca utilizar 6leo fora do especificado.
Em condicées de ambiente ou temperatura adversos, a frequéncia de troca podera sofrer alteragoes.

Se ocorrer tal condicao, consulte a assisténcia técnica autorizada.

O volume do 6leo no carter deveré ser monitorado diariamente.

Pequena reducdo de volume entre trocas € normal. Se esta reducao requerer complementacao acima de 20% entre as trocas, as
condicbdes de dimensionamento, regime de intermiténcia, instalacdo e manutencéo preventiva precisam ser tecnicamente avaliadas.

A garantia do produto estaré vinculada ao uso do 6leo indicado, frequéncia de troca e volumes especificados no manual e nesta tabela.



TABELA DE INDICATIVOS ° FILTROS DE ADMISSAO

MSI 2,6 ML-CSI 2,6 1 300 M 16 830.1261-0 830.1259-0
MS 2,3 1 300 - 830.0410-0
CSI 3 BR 1 300 M 16 830.1261-0 830.1259-0
CSI4BR 1 300 M 16 830.1261-0 830.1259-0
MSI'5,2 ML 1 300 M 16 830.1261-0 830.1259-0
CSI7.4 1 300 1/4 830.1731-0/ AT 830.1259-0
MS 3 /30 1 300 1/4 830.1731-0/ AT 830.1259-0
MSV 6 /30 e 6 /50 2 300 1/4 830.1731-0 / AT 830.1259-0
CSA 6,5/ SILENT 2 300 1/4 809.0997-0/ AT 809.0984-0 / AT
CSA7,5/CSA 7,8 1 300 = 830.1665-0
MSV 12/100 MSV 12/200 4 300 1/4 830.1731-0/ AT 830.1259-0
MSV 18/250 6 300 1/4 830.1731-0/ AT 830.1259-0
CSL6 BR 1 300 M 22 830.1260-0 830.1258-0
CWL6 1 300 M 22 830.1260-0 830.1258-0
MSL 10 ML 1 300 M 22 830.1260-0 830.1258-0
CSL 10 TWISTER BRAVO 1 300 M 22 830.1260-0 830.1258-0
CSL 20/ 200 TWISTER BRAVO 1 300 M 22 830.1260-0 830.1258-0
CSL10BR 1 300 1/2 830.1262-0 830.1258-0
CWL10 1 300 1/2 830.1262-0 830.1258-0
CSL 15 BR 1 300 1/2 830.1262-0 830.1258-0
CWL 15 1 300 1/2 830.1262-0 830.1258-0
CSL 15 BRG/30 1 300 1/2 007.0156-0/AT 007.0159-0/AT
CSL 18 BR 1 300 1/2 830.1264-0 830.1257-0
CSV 15 ODONTO 1 300 3/4 830.12.64-0 830.1257-0
CSL 20 BR 1 300 3/4 830.1264-0 830.1257-0
CWL 20 1 300 3/4 830.1264-0 830.1257-0
CSV20 ODONTO 1 300 3/4 830.1264-0 830.1257-0
MSV 20 MAX / CSV 20 PREMIUM 1 300 3/4 830.1264-0 830.1257-0
WTV 20G 1 300 3/4 830.1264-0 830.1257-0
MSV 26 MAX 1 300 3/4 830.1264-0 830.1257-0
WV 26 G 1 300 3/4 830.1264-0 830.1257-0
MSV 30 MAX / CSV 30 PREMIUM 1 300 3/4 830.1264-0 830.1257-0
WV 30 G 1 300 3/4 830.1264-0 830.1257-0
MSV 40 MAX 1 300 3/4 830.1264-0 830.1257-0
WV 40 G 1 300 3/4 830.1264-0 830.1257-0
MSW 60 MAX 1 300 3/4 830.1264-0 830.1257-0
WW 60 G 1 300 3/4 830.1264-0 830.1257-0
MSWV 80 MAX / CSWV 80 PREMIUM 1 300 3/4 830.1264-0 830.1257-0

WW 80 G 1 300 3/4 830.1264-0 830.1257-0




TABELA INDICATIVOS ° FILTROS DE ADMISSAO

CSL30BR 1 300 1 830.1263-0 830.1257-0

CSL40BR 1 300 1 830.1263-0 830.1257-0

CSW 40 ISENTO 2 300 1 830.1263-0 830.1257-0

MSW 40 FORT / CSW 40 PREMIUM 2 300 1 830.1263-0 830.1257-0
W 840 2 300 1 830.1263-0 830.1257-0

W 848 2 300 1 830.1263-0 830.1257-0

W 640 2 300 1 830.1263-0 830.1257-0

CSLV 60 BR 2 300 1 830.1263-0 830.1257-0

MSWV 60 FORT / CSWV 60 PREMIUM 3 300 1 830.1263-0 830.1257-0
CLV 70 BR 2 300 1 830.1263-0 830.1257-0

MSWV 72 FORT 3 300 1 830.1263-0 830.1257-0

W 960 3 300 1 830.1263-0 830.1257-0

CSW 60 ISENTO 2 300 1 830.1263-0 830.1257-0

W 972 3 300 1 830.1263-0 830.1257-0

CSLV 80 BR 2 300 1 830.1263-0 830.1257-0

MSWV 120 FORT / CSWV 120 PREMIUM 6 300 1 830.1263-0 830.1257-0
MSV 144 FORT 6 300 1 830.1263-0 830.1257-0

W29120 6 300 1 830.1263-0 830.1257-0

W 29144 6 300 1 830.1263-0 830.1257-0

* Filtro completo especifica produto com envoltério e elemento.

* A frequéncia de troca especificada acima refere-se a produto instalado em ambiente ideal. Em caso de ambiente insalubre, orientar-se
com relagdo ao caso.

* A'inspecéo das condicoes dos elementos filtrantes deverd ser semanal, independentemente da frequéncia de troca.

* A falta de manutencgéo e troca dos filtros incide em graves consequéncias ao compressor, especialmente super-aquecimento e perda
volumétrica.

* Os filtros podem contribuir muito para o aumento de ruido, especialmente se ndo substituidos.

* Sempre que necessario alteragdes nos filtros de admisséo para fins como capacidade de filtragem, atenuacéao de ruido ou
distanciamento da admissao com relacao ao cabegote, proceder de acordo com orientagdo técnica.

* A vida Util do compressor depende muito dos cuidados com os filtros.

* Elementos filtrantes nao originais Schulz, saturados ou com algum dano, implicam em perda de garantia.
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Ha 50 anos no mercado, a Schulz € uma empresa em continua evolugao.
No inicio, suas atividades se concentravam na area de fundicao e, em
1972, passaram a ser produzidos compressores de ar.

Primeiramente, eram apenas dois modelos, que logo se transformariam
na maior e mais completa linha produzida no Brasil. Em 1984, os produ-
tos Schulz ja estavam presentes em toda a América Latina, na América
Central e nos EUA. Seguindo seu caminho de desenvolvimento, em 1989
teve inicio a produgao de compressores rotativos de parafuso, competin-
do neste segmento com as maiores marcas mundiais.

Em 1999 foi criada a Schulz of América, Inc, em Atlanta, Geérgia, com
depdsito, equipe de vendas e corpo técnico treinado na matriz brasileira,
conquistando definitivamente seu espago em solo norte-americano.

Atualmente, a empresa possui moderno parque industrial, com mais de
72 mil m2 de area construida, onde desenvolve compressores de diafrag-
ma, alternativos de pistao e rotativos de parafuso. Evoluindo continu-
amente, aprimorando processos e investindo na especializagao de seus
profissionais, a Schulz tornou-se lider na fabricagéo de compressores de
ar na América Latina.

Homologada com as mais exigentes certificagdes internacionais de
qualidade, vem conquistando importantes mercados. Hoje a Schulz esta
presente em mais de 60 paises de todos os continentes, o que reafirma
a exceléncia e o alto padrao tecnoldgico de seus produtos.
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As fotos apresentadas sao de carater ilustrativo. A Schulz se reserva ao direito de proceder alteragées técnicas e de design sem aviso prévio, preservando a qualidade do produto.




